Cu rozbocky & hirebenové rozbodovace
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Cu rozbocky (tzv. refnety) jsou nutnym pfislusenstvim

pro kazdy MULTI V systém. | |<—>| e ‘
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Polomér ohybu Cu rozbocky by mél byt alespori =
dvakrat vétsi nez je pramér trubky. A
X

Protismérny ohyb neni mozny —
muze zpusobit ztratu vykonu, popf. hluk.

Pred provedenim ohybu je nutno zachovat min. délku 500 mm.

Protismérny ohyb neni mozny, muze zpusobit ztratu vykonu, popf. hluk.
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Odbocovaci potrubi musi byt napojeno vodorovné nebo svisle, dle obrazku vyse.
Odbocka by méla byt opatfeba izolaci (soucasti dodavky).

V uréitych pfipadech je vhodnéjsi pouZiti hfebenovych = T
rozboCovacu s vice vystupy, pfedevSim v pfipadé, kde neni .,%\ e
moznost instalace nékolika refnetd na kratke trase. e -
s — YnitFni jednotka s vy§Sim vykonem se musi
: — instalovat blize k hlavni trubce (A),
nez jednotka s niz§im vykonem!

Je doporuéeno, aby vnitini jednotky byly
instalovany nize nez hiebenovy rozbodovag.

PFipojky k vnitfnim jednotkam od rozboCovace by mély byt podobnych délek,
nemélo by dojit k velkym délkovym rozdildm (muze dojit k rozdilu vykonu vnitf. jednotek)

Za hiebenovym rozbo¢ovacéem
nelze instalovat dalSi rozbocovac,
ani Y rozbocku (refnet)!
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Je-li poCet vnitfnich jednotek vy3Si nez @ ARNUO7GTRB4

pocet viodu, je nutno nevyuzité vyvody -
zaslepit. ST =
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Detailni rozmérova schémata viz kapitola

PrisluSenstvi.
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