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Zjednodušený kabelový ovladač, typ PQRCVCL0Q(W)
Zjednodušený kabelový ovladač hotelový, typ PQRCHCA0Q(W)

Název modelu Barva rámečku Ceníková cena
PQRCVCL0Q černá

PQRCVCL0QQW bílá
PQRCHCA0Q (hotelový) černá

PQRCHCA0QQW (hotelový) bílá
bez DPH a PHE

Zjednodušený kabelový ovladač s angličtinou.

Pomocí zjednodušeného ovladače je možné zapnout a vypnout 
jednotky, řídit otáčky, nastavit provozní režim a teplotu.
U hotelového provedení nelze ovládat provozní režim (změna pouze pomocí centrálního ovladače).

Infra ovladač, typ PWLSSB21H
Název modelu Ceníková cena
PWLSSB21H 2 576 CZK

bez DPH a PHE

Ovladač pro veškeré klimatizační jednotky LG 
(mimo MULTI V čerstvovzdušné).
Pomocí infra ovladače je možné zapnout 
a vypnout jednotky, řídit otáčky, nastavit provozní režim a teplotu. 

Kabely skupinového ovládání, typ PZCWRCG3
Kabel pro napojení 2 ovladačů, typ PZCWRC2
Prodlužovací kabel ovládání, typ PZCWRC1

Název modelu Ceníková cena
PZCWRCG3 364 CZK

bez DPH a PHE

Kabely pro propojení kabelového ovladače 
s více vnitřními jednotkami (max. 16 jednotek). 
Délka Y-kabelu – 25 cm, délka celkem – 9,6 m

Název modelu Ceníková cena
PZCWRC2 504 CZK

bez DPH a PHE

Název modelu Ceníková cena
PZCWRC1 364 CZK

bez DPH a PHE

Délka prodlužovacího kabelu – 9,6 m

3 808 CZK

PZCWRCG3
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Ovládání vnitřních jednotek – obecně

U vnitřní jednotky je možné řízení podle prostorové teploty nebo podle nasávané teploty,
pokud je vybavena kabelovým ovladačem s teplotním čidlem. Ve většině případů je využito
možnosti řízení dle ovladače s teplotním čidlem.

V režimu topení nedoporučujeme řízení dle teploty 
nasávaného vzduchu, rozdíl teplot mezi nasávaným 
vzduchem a vnitřní teplotou (především v pocitové zóně
u podlahy) může být značný.

Je nutno se vyvarovat nesprávného umístění ovladače 
(čidla teploty v proudu studeného vzduchu).
Jednotka se zastaví, i když není dosaženo nastavené teploty.

Kabelový ovladač je standardně dodáván pouze u několika modelů Split / Multisplit vnitřních
jednotek (kazety typ MT a kanálové typ UB), u většiny modelů je nutno jej doplnit.

U kanálových jednotek nedoporučujeme použití infra ovladače, pokud je to však vyžadováno,
je nutné použití přijímače, viz další strany této kapitoly.

Instalace kabelových ovladačů

Kabelový ovladač je dodán vč. třížilového kabelu průřezu 0,75 mm² o délce 10 m.
Pokud je požadována delší vzdálenost, je nutno použít prodlužovací kabel.
Maximální délka kabelu mezi ovladačem a vnitřní jednotkou je 50 m – pokud je tato délka
překročena, hrozí chyba komunikace.

Při instalaci kabelové ovladače je nutno zamezit tomu, aby byl plně vsazen do zdi – 
může dojít k poškození teplotního čidla.

Specifikace kabelů: 12 V – červený / Signál – žlutý / Zemění – černý

Při instalaci rovněž dbejte na to, aby nebylo teplotní čidlo na ovladači ovlivňováno výfukem
z klimatizační jednotky

Nastavení – rozsah teplot: 
chlazení 18~30 °C (tolerance  ±1 °C), topení 16~30 °C (tolerance  ±3 °C)
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