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Ridici systémy a pFislusenstvi

Centralni ovlada& AC EZ, typ PQCSZ250S0 e s
pro max. 32 vnitinich jednotek oD >

Pomoci ovladace PQCSZ250S0 je mozné zapnout a vypnout jednotky, Fidit otacky,
nastavit provozni rezim a teplotu.

A Lt Outdoor unit
AC Ez 4 Zilovy kabel 0,75 mm2, stinény

Max. 32 vnitfnich jednotek. | B
1x 485 port, ktery stanovi EEEE
max. pocet systému dle vzorce: —
2X+Y +Z<=32

(X = pocet venkovnich jednotek MULTI V)

(Y = pocet venkovnich jednotek Multi/Split)

(X = pocet podfizenych ovladacu)

2 Zilovy kabel 0,75 mm2, slinény

Ou.tdc.v.or nit
Napojeni jednotek Multisplit / Split vyzaduje el. desku PMNFP14A1.
Napojeni jednotek ERV vyzaduje el. desku PHNFP14A0.

Maximalni poc€et spoleéné napojenych ovladacu PQCSZ250S0 je 8 ks — jeden bude
nastaven jako Fidici (Master), zbyvajici jako zavislé (Slave).
Nepouzivejte nastaveni Master / Slave ve spojeni s rekuperacnimi jednotkami a splity!

Centralni oviadaé AC EZ TOUCH, typ PACEZA000 .~ _°
pro max. 64 vnitfnich jednotek e

Centralni ovlada€ s dotykovym barevnym displeje o velikosti 5" pro fizeni az 64 vnitfnich
jednotek, rekuperaénich jednotek ERV a ERV DX, popf. hydro kitu.
1x 485 port — vypocet napojitelnych jednotek viz vySe ovlada€ AC EZ, typ PQCSZ250S0

Aplikace s
- (T.) """"""" | : gj w 'Il -I-l FI_\‘ ),,.'.«.1 %lnu

PC Internet AC EZ TOUCH

Funkce

1. Rizeni pfes internet — uZivatel mze ovladat kazdy prostor snadno pres webovy pfistup
2. ReZim energie — moznost okamzZité zmény provoz. rezimu vnitini klimatizaéni jednotky

3. Alarm indikator — zobrazuje poruchy, nebo napf.potfebu vymény oleje Ci filtru

4. Energeticka statistika — statistika provoznich stavu (¢as, spotfeba)

5. Planovani — umoznuje zadat pfedem zadané udalosti pro maximalni u€innost systému

6. Skupinové / individualni fizeni





