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Instalace venkovnich jednotek

Ukotveni jednotek

Zpusob ukotveni malych splitovych ¢i multisplitovych
jednotek neni detailné pfedepsan, zde uvadime
fotografie nékolika nejbéznéjSich zplsobu osazeni
pomoci gumovych &i plastovych podkladovych bloku.

PFi osazovani jednotek je nutno zajistit stabilitu jednotky
a zamezit pfenaseni chvéni.

Pfi topném rezimu je nutno venkovni jednotku osadit
vyrazné vyse a zajistit, aby byl pod jednotkou material
pohlcujici vodu (kacirek, apod., nikoli beton).

Umisténi venkovni jednotky v interiéru

Je-li zapotiebi instalovat kondenzacni jednotku uvnitf budovy, popf. ve venkovni skfini,

je nutno pfijmout dostatecna opatieni k zajisténi spravné funkce vyrobku.

Zakladnim pozadavkem je dostate¢na cirkulace vzduchu - v opaéném pfipadé mize dojit

ke snizeni UCinnosti a zvySeni tlaku v systému, coz muze zpusobit tepelny zkrat a poSkozeni

kompresoru.

Zde uvadime nékolik pozadavkU pfi této instalaci :

1. nepouzivejte ohybané lamely, naruduiji cirkulaci vzduchu

2. pomér otvord musi byt min. 80 %
3. thel lamel je 0~20°
4. rozteC lamel je vice nez 100 mm

5. vzduchovod instalujte jen v tlakovém rozmezi dané venkovni
jednotky (obvykle disponuji jen velmi malym tlakem, cca 5 Pa)
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Nedostatecny
prostor na sani

Neni instalovano
VZT potrubi

Neni zajistén odtok
kondenzatu

Rychlost na sani by neméla byt vy3Si nez 2,5 m/s, na vytlaku 5 m/s.





