Instalace vnitfnich jednotek

Nevhodna umisténi vnitfnich jednotek

V blizkosti jednotky by nemély byt Zadné zdroje tepla nebo vyvijeCe pary.
Musi byt zajiSténa dostatecna cirkulace vzduchu bez jakychkoliv piekazek.

Instalace kazetovych jednotek u vysokych mistnosti mize mit za nasledek vyrazné snizeni topného
efektu, z dvodu velkého teplotniho rozdilu mezi stropem a podlahou.
Pfedepsané instalacni vysky kazetovych jednotek viz nasledujici strany.

Instalace vnitfnich jednotek v mistech jako jsou napf.kuchyné vyzaduje zvySenou opatrnost -
dochazi zde k usazovani par a mouky na ventilatoru, vyméniku tepla a na ¢erpadlu kondenzatu,
coz zpusobuje snizeni Uucinnosti, rozstfikovani kapek, poruchy ¢erpadla kondenzatu, apod.

V téchto pfipadech se ujistéte, Ze ventilator kuchyriské digestofe disponuje dostateCnym vykonem,
aby nepronikaly mastné vypary do klimatizacni jednotky.

Klimatiza¢ni jednotka by neméla byt instalovana v kuchynskych prostorach, aby nedochazelo

k nasavani mastnych vypara.

Ve vnitini jednotce pfilnavost tuku zpUsobi, Ze zafizeni ztrati schopnost nasavat vzduch a nasledné
nasledné prestane fungovat.

Klimatiza¢ni jednotky neni dale vhodné instalovat do prostor s vyskytem kovoveé suspenze (tovarny),
dale do prostor, kde se vytvareji, skladuji nebo pouzivaji hoflavé plyny, kyselé nebo korozivni plyny,
dale pak do mist u vysokofrekvenénich generator(.

Klimatiza¢ni jednotky se nevyrabéji v nevybusném provedeni a nejsou vhodné pro tyto prostory.

Nevhodna je instalace ve vlhkych prostorech (typicky koupelna) kvali nedostateCnému kryti
a vysokému odvlh&ovani, coz ma negativni dopad na zivotnost klimatizace.
Kromé toho je mokré prostfedi vhodnéjsi pro rust bakterii a plisni, hrozi jejich usazovani v jednotce.

Pfiklady nevhodnych instalaci

Je nutno respektovat minimalni i maximalni povolené délky potrubi.
PFi prekroCeni povolené vzdalenosti hrozi poni¢eni kompresoru z divodu nedostateéného navratu
chladiva a jeho pfetizeni.
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