MULTIV S
Umisténi venkovni jednotky — typ ARUN, ZRUN, ARUB

Nutno zajistit dostateCny prostor pro sani (zadni strana), dale pak na pravé strané
pro moznost servisniho zasahu (kompresor, el. deska).

PFi vybéru vhodného mista pro osazeni jednotky je nutno dbat na to, aby vyfukova ¢ast
jednotky byla kolmo ke sméru proudéni vétru.

V zadném pfipadé neinstalujte saci stranu kondenzacni jednotky do blizkosti vyfukového
potrubi vzduchotechniky — vyfukovany vzduch muze zpUlsobit otaceni ventilatoru
kondenzacni jednotky ve vypnutém stavu a mlize tak dojit k jeho poruse.

Je nutné si dale uvédomit, Ze v rezimu topeni vznika kondenzat na vymeéniku venkovni
jednotky a je potfeba zamezit zamrzani kondenzatu na venkovni jednotce.

Je-li jednotka instalovana v mistech kde dochazi k hustému snézZeni, je potfeba

vytvofit co nejvysSi zaklad, dale je doporuceno opatfit jednotku ochrannou stfiSkou.

Vyska ramu pod jednotkou by méla byt 2x vySSi nez vySka snéhove vrstvy. Ram by mél byt
zaroven uzSi nez samotna jednotka, aby nedochazelo v hromadéni snéhu kolem jednotky.
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Mtizka na sani

Umisténi venkovni jednotky — odstupové vzdalenosti

Samotna jednotka, prekazka na zadni strané (sani)

ARUNO040~080
a min. 100 mm
b min. 100 mm
c min. 300 mm

ARUN100~120

- a min. 200 mm
“é b min. 300 mm
o c min. 350 mm

Uvedené odstupy jsou minimalni, doporucujeme zachovat vétsi odstup od stén
pro moznost snazsiho pfistupu k vymeéniku tepla z dlivodu &isténi.
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