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Komeréni klimatizace SPLIT CAC

Tabulky topnych vykonu a el. pfikont (kW) — Standard Invertor

ZjednoduSené tabulky slouzi pro orientaéni pfedstavu o chladicich a topnych vykonech a el. pfikonech
pfi nékolika vybranych vnitfnich a venkovnich teplotach.

Uvedené hodnoty se vztahuji ke kazetovym jednotkam, ostatni modely maji vykony ve vétsiné pripadu
mirné odliSné — sdélime na vyzadani, stejné tak jako vykony a pfikony maximalni.

Pro co nejpfesnéjsi stanoveni vykonu je nutno jesté uvazovat s poklesem vykonu v zavislosti na délce
potrubi viz tabulka nizZe.

Vnitfni teplota 20 °C
Velikost vnitfni jednotky Venkovni teplota (mokry teplomér)
-15°C 6°C
Topny vykon El. pfikon Topny vykon El. pfikon
09 (kazeta) 2,32 0,77 3.2 0,75
12 (kazeta) 2,97 1,06 41 1,03
18 (kazeta) 4,64 1,51 5,8 1,47
24 (kazeta) 6,32 1,8 7,9 1,76
30 (kazeta) 6,75 2,19 9 2,14
36 (kazeta) 8,64 2,45 10,8 24
42 (kazeta) 10,8 3,36 13,5 3,29
48 (kazeta) 11,63 4,27 15,5 4,19
60 (kazeta) 13,13 5,49 17,5 5,38
70 (kanalova) 13,15 4,48 22,4 6,4
85 (kanalova) 16,63 6,44 27 8,31

Vykonovy korekéni faktor (% vykonu) v zavislosti na délce potrub

—_—

Venkovni jednotka Vykon (kW) 10m 15 m 20m 30m 35m 40 m
UUA1 ULO 25/35 99,8 99,4 99 98,3
uuB1 U20 5 99,8 99,4 99 98,3
uuC1 U40 6,8~9,5 99,7 99,2 98,7 97,7 97,2 96,6
UuD1 U30/UUD3 U30 95~15 99,7 99,2 98,7 97,7 97,2 96,6
UU70W U34 / UUB5W U74 19/23 99,7 99,2 98,7 97,7 97,2 96,6
Venkovni jednotka Vykon (kW) 50 m 60 m 70m 75m 80 m 85m
UuC1 U40 6,8~95 95,6
UUD1 U30/UUD3 U30 9,5~15 95,6 94,6 93,5 93 92,5 92
UU70W U34 / UUB5W U74 19/23 95,6 94,6 93,5 93






