MULTI V — vnitfni jednotky sloupové

Sloupové jednotky Doporugujeme
provéfit dostupnost e
tohoto vyrobku — —
Oznaceni ARNU48GPTA4 ARNU96GPFA4
Chladici vykon* nom (kW) 14,1 28
Topny vykon* nom (kW) 15,9 31,5
Max.pfikon (W) 260 400
Rozméry S*V*H (mm) 590*1840*440 1050%1880*495
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Akusticky tlak (1 m)* (dBA) 54/51/49/45 60/57/—/53
Pratok vzduchu (m3/min) 37/33/28/24 68/61/—/50
Cista hmotnost (kg) 48 103
Dimenze chladiv.potrubi kapalina / plyn (mm) 9,52 /19,05 9,52 /22,2
Qdtok kondenzatu vnitfni & (mm) 19 22

PRISLUSENSTVI (bliz&i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pFislusenstvi)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB100 (bily ramecek) / PREMTBB10 (Gerny ramecek)

Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, anglictina)

PREMTB001 (bily ramecek) / PREMTBBO01 (Gerny ramedek)

Infra ovladac¢

PWLSSB21H

Dotykovy kabelovy ovladaé

PREMTAO00(-A,-B)

ZjednoduSeny kabelovy ovladac

PQRCVCLOQ (€erny ramecek) / PQRCVCLOQW (bily ramecek)

ZjednoduSeny kabel.ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAO0Q (€erny ramecek) / PQRCHCAOQW (bily ramecek)

Suchy (beznapétovy) kontakt vSechny modely PDRYCB
Integrovany beznapétovy kontakt neobsahuje
Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3

Standardni filtrace

antibakterialni predfiltr*

Cerpadlo kondenzatu

neobsahuje (nenabizime)

Dalkové cidlo teploty

PQRSTAQ

WiFi ovladac¢

PWFMDD200
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