
Chladicí výkon 
kW

kazetová 4cestná kanálová 
středotlaká

kanálová nízkotlaká podstropní nástěnná venkovní 230V

5  CT18F.NQ0  CM18F.NA0  CL18F.N60 UV18F.N10 UUA1.UL0
7,1  CT24F.NB0 CM24F.NA0  CL24F.N30 UV24F.N10
8 UT30F.NB0  UM30F.NA0 UV30F.N10 US30F.NR0

10  UT36F.NA0 UM36F.N20 UV36F.N20 US36F.NR0 UUC1.U40

Compact invertor je split kombinace, vhodná pro méně náročné zákazníky, u níž je použita menší 
venkovní jednotka než v provedení Standard invertor. 
Je tak dosaženo nižší ceny sestavy, nicméně nutno upozornit na následující nevýhody oproti 
Standard invertoru:

Nižší účinnosti, energetická třída A ~ A++

Garance chodu chlazení i topení pouze do -10 °C – není vhodné pro technické místnosti

Kratší délky potrubí – max.50 m u jednotky UUC1.U40

Napájení pouze 230 V (nízké venkovní jednotky)

Vyšší hlukové hodnoty venkovních jednotek

KOMERČNÍ KLIMATIZACE (CAC SPLIT) COMPACT INVERTOR – 
CHLADIVO R32

UUB1.U20
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