MULTI V — potrubni sit

Propojeni viceblokovych kondenzacnich jednotek

Primeéry potrubi :

A: od venkovni jednotky po 1. rozboCku
E: pro vykon venkovni jednotky 1,2 a 3
F: pro vykon venkovni jednotky 2 a 3
G: pro vykon venkovni jednotky 3

"’!*?f‘-" i Vyskovy rozdil mezi bloky venkovnich
| S — jednotek —max. 5 m
140m Primér potrubi chiadiva od venkavni jednotky po pevni odboGku
e _c,]— {,]— ﬂl—e Max. délka od 1. odbocky ke kazdé
i venkovni jednotce (L1, L2, L3) —
_I[c@ﬂ II@ @ o) méné nez 10 m, ekvivalentni délka 13 m
v 40m A T—

Maximalni délka potrubi
po prvni odbocce mezi
venkovnimi jednotkami
¢ini 10 m nebo méné.

2 m nebo mené

Maximalni délka potrubi za prvni rozbockou mezi venkovnimi jednotkami ¢ini max. 10 m.

Shérat oleje - ~ Shérac oleje Sbéril_c'l oleje
JT% 0.2m nebo vicg
< 2m nebomené, | ‘ 2m nebo méné 12mneben'eﬂ
» 2 m nebo delsi J |2 m nebo delsi | _ 2 m nebo delsi

Je-li vzdalenost mezi venkovnimi jednotkami vétSi nez 2 m, je nutna aplikace olejovych smycek
(sbérace oleje) na plynovém potrubi.

Je-li venkovni jednotka umisténa nize nez hlavni potrubni vedeni, je nutno aplikovat olejovou smycku
(sbérac oleje).

Nespravné / propojeni venkovnich jednotek

Je-li hlavni potrubi
umisténo vyse nez
venkovni jednotky,
olej se ve venkovni
jednotce shromazduje.

Jsou-li vySkové rozdily mezi venkovnimi
jednotkami, olej se akumuluje ve spodni
venkovni jednotce.
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