
Kazetové jednotky s dvojitou lamelou - příslušenství

Snímání podlahové teploty
Kazeta vypočítává teplotu v místnosti pomocí teplot na stropě i na podlaze.
Tato technologie umožňuje ovládání na základě skutečné pokojové teploty
a zabraňuje předčasnému vypínání.
K dispozici v režimu topení s panelem Premium

Senzor detekce osob
Funkce sledování přítomnost osob pro zajištění příjemného proudění vzduchu.
Proudění vzduchu je buď nepřímé (zamezení směrem k uživateli), nebo přímé (sledující uživatele).

Čelní panel s filtrační sadou
unikátní filtrační systém s jednoduše čistitelným předfiltrem, 
elektrifikací prachu, omyvatelným filtrem pro ultra jemný prach 
a dezodorizačním filtrem.

Zobrazení čistoty vzduchu a koncentrace
jemného prachu na ovladači PREMTB101:

LED kontrolka na čelním panelu zobrazuje úroveň čistoty vzduchu ve 4 barevných stupních.

Filtrační sada
TUV ověřil, že filtrační sada PTAHMP0 odstraňuje 99,99 % Staphylococcus epidermidis během 
60 minut a 99,4 % Phi-X174 během 30 minut při návrhovém provozním režimu.
Dále TUV ověřil, že filtrační sada PTAHMP0 odstraňuje 99,99 % ultra jemného prachu 
(velikost 50 nm a 100 nm) při návrhovém provozním režimu.
Filtrační sada je možné příslušenství i jednocestných a kruhových kazet - více viz Příslušenství.

Zabudovaná WiFi 
pro všechny typy vnitřních jednotek
umožňuje vzdálené ovládání a snadný přístup 
ke klimatizaci odkudkoliv, a to prostřednictvím
aplikace LG ThinQ v  mobilním telefonu / tabletu
v českém jazyce (jak pro Android, tak i pro iOS).

Pomocí LG ThinQ je možno ovládat i další LG 
domácí spotřebiče.

Jednobodový digitální vstup
pro nejběžnější typy vnitřních jednotek
▪ ovládání ON/OFF
▪ vnitřní jednotka může být dálkově ovládána 
▪ bez nutnosti dalšího příslušenství
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