MULTI V — kanalové jednotky nizkotlaké

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

Postup stanoveni mnozstvi

ARN U05~09G L4G4 vzduchu viz pfedchozi strany.
Capacity Mode Set value Standard ESH CMM kowex ng.ti;t?g e b Limg;t?tf: Exmml
(mmAg(Pa)) Pressure{mmaAg(Pa)) Pressure(mmaAdg(Pa))
] HI 86 7.0
[facg‘fyhset) Mid 87 1010 65 5(49)
Low 76 55
L HI 82 i
Standard Mid 78 0(0) 6.5 5(49)
Low 69 55
] HI 92 75
{fm"g?yhsen Mid a2 1(10) 55 5(49)
o Low 76 55
HI 86 7.5
Standard Mid 78 0{0) 6.5 2 5(49)
Low 69 558
] HI 101 9.0
[facg’fyhsen Mid 6 1(10) 70 5(49)
i Low 76 55
HI 97 9.0
Standard Mid a1 0(0) 7.0 5(49)
Low 69 55
Static Pressure{mmaq(Pa))
Setting Value 0 {0) | 1(10) [ 2 (20) 3 (29) | 4(39) | 5 (49}
Air Flow Rate {m*'min)
60 - - - - -
65 5.03 - - -
70 5.60 - z - -
75 6.19 457 - - -
80 6.79 517 E - =
85 7.41 580 480 - -
a0 B.05 6.43 544 - -
95 BT 7.09 65.09 4497 -
100 038 7.76 6.76 5.64 =
105 10.07 8.45 7.45 6.33 5.08
110 10.03 9.16 816 7.04 579
115 = 9.88 B.A8 776 5.51
120 = - 962 B.50 7.25
125 B 10.38 9.26 8.01
130 = 10.02 878
1

w = 5]

External Static Pressure (mmdAg)
(=]

Ajir Flow {r¥min)

Capacity = vykonovy index vnitini jednotky
Mode / Standard (factory set) = rezim / standardni (vyrobné nastavena hodnota)

CMM = mnozstvi vzduchu v m¥/min

Lower / Upper limit of external static pressure = spodni / horni limit statického ext. tlaku (Pa)
Setting value (SV) = nastavena hodnota na dalkovém ovladadi

Static Pressure = ext. staticky tlak (mm vod. sloupce / Pa)

Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min (Air Flow / CMM)
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