MULTI V — kanalové jednotky

Hladina akustického vykonu kanalovych jednotek

+ Data jsou platna za podminek difuzniho pole a pfi jmenovitych provoznich podminkach.

* Hladinu hluku se méni dle zvoleného rezimu statického tlaku nebo pouzitim VZT potrubi.

» Hladina hluku se bude liSit v zavislosti na fadé faktoru, jako je konstrukce (koeficient akustickeé
absorpce).

» Referencni akusticka intenzita 0dB = 10E-6uW/m?

* Hladina akustického vykonu je méfena za jmenovitych podminek v ¢aste€né zvukotésnych
mistnostech podle normy ISO 9614.

Nizkotlaké jednotky
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¥ g
Sound Power Levels [dB(A), Inlet{(H-M-L)]
Model External Static Pressure (Pa)
0 10 30 50
ARNUOSGL4AG4H 41.3-39.9-36.8 42.1-40.8-38.7 44 3-43.0-40.0 46.7-45.6-43.0
ARNUD7GL4G4 42 6-39.9-36 6 44 0-40.8-387 454430400 48 1-456-43.0
ARNUDSGL4AG4 45.8-41.0-36.86 46.542.1-38.7 48.8-44.3-40.0 50.7-46.7-43.0
ARNU12GL5G4 45.4-42 1-39.8 44 3-41.7-39.6 449422 392 479453426
ARNU15GL5G4 48 8-454-427 47 8-44 3-417 49.0-44 942 2 51 4-47 9453
ARNU18GL5G4 514488454 51.7-47.8-44.3 52.6-49.0-449 53.8-51.4479
ARNU21GLEG4H 52.9-48.4-46.7 53.1-48.8-46 4 539494460 54 5-52.8-50.6
ARNU24GL6G4 55 5-502-46.7 557-51.3-46 4 56.1-52.2-46 0 54 5-53.7-506
Jednotka
Sound Power Levels [dB(A), Body(H-M-L)]
Model External Static Pressure (Pa)
0 10 30 50
ARNUDSGL4AG4 31.8-30.7-279 325-314-296 344-332-306 359-34 8-32 4
ARNUD7GL4G4 32.9-30.7-279 34.0-31.4-29.6 35.3-33.2-306 372348324
ARNUDSGL4G4 356-31.5-27 9 36.1-32.5-29 6 383-344-306 39.7-359-32 4
ARNU12GL5G4 35.8-32 6-30.4 351-327-30.7 34 2-316-288 36.8-34.1-312
ARNU15GL5G4 39.0-35.8-33.2 38.4-351-327 381-342-316 40.5-36.8-34 1
ARNU18GL5G4 41.5-39.0-358 42 1-38.4-35 1 416-38.1-34 2 43 0-405-36 8
ARNU21GLE6G4 41.7-37.1-35.3 42 5-38.3-36.0 439-392-358 44 2-42 4-40 1
ARNU24GLE6G4 44.4-39.0-35.3 45.0-40.7-36.0 46.2-42.1-35.8 44.2-43.3-40 .1
Vytlak
Sound Power Levels [dB(A), Outlet{H-M-L)]
Model External Static Pressure (Pa)
0 10 30 50
ARNUOBGL4G4 42 1-40.8-377 42 2-40.9-38 9 44 4-43 0-40 1 46 8-457-43 1
ARNUO7GL4G4 43.3-40.8-37.7 44 1-40.9-38.9 454-43.0-40 .1 48.1-45.7-43 .1
ARNUDSGL4G4 46 3-41 8-37.7 46 6-42 2-38 9 48 9-44 4-40 1 50.8-46 B-43 1
ARNU12GL5G4 471439417 46 4-44 0420 454-42 8-39 9 48 1-454-42 5
ARNU15GL5G4 50.3-47.1-445 49 7-46.4-44 0 49445442 8 51.8-48.1-45.4
ARNU18GL5G4 52 8-50.3-47 1 534-497-46 4 529494454 54 3-51.8-48.1
ARNU21GLEGS 53.6-490-47 2 54 3-50.2-479 558-51.1-477 56.1-54 3-52 0
ARNU24GLEG4 56.3-50.9-47.2 56.9-52.6-47.9 58.1-54.0-47.7 56.1-55.2-52.0






