
MULTI V i

Usazení kondenzační jednotky

Pro instalaci zvolte místo, které snese
hmotnost, vibrace a hluk kondenzační
jednotky.
Je-li systém využíván i pro topení,
je nutno uvažovat s pohltivým
terénem (např. kačírek) a vyšším
základovým rámem.

Podpěry jednotek musí mít šířku
min. 100 mm pod nohami jednotek
a výšku min. 200 mm.

Kotvící šrouby musí být zavrtány min. 75 mm.

Kondezační jednotky nesmí být podepřeny pouze v rozích!

Ukotvení kondenzační jednotky

Velikost A (mm) B (mm) C (mm)
ARUM080~120LTE6 930 730 x
ARUM140~200LTE6 1240 1040 x
ARUM220~260LTE6 1640 1440 1056

Jednotky: mm (palce)
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Odstupové vzdálenosti

Je nutno dodržet min. 500 mm před jednotkou pro servisní účely (spíše více), dostatečnou 
vzdálenost ze zadní strany pro možnost sání, dále doporučujeme alespoň minimální odstupy
mezi jednotkami na bočních stranách pro možnost sání a čištění výměníků.
Výfuk musí zůstat volný, v opačném případě je možno použít výfukový kus.

Případ 1: 10≤A<50 Případ 2: A≥50

Případ 1: 10≤A<50 Případ 2: A≥50ZADNÍMI ČÁSTMI K SOBĚ

4 STRANY TVOŘÍ STĚNY

Uvedené hodnoty 
jsou v mm a palcích

385




