nmMmuLTI Vv..¢

Zdroje chladu / tepla ve vykonech 22,4~268 kW

Hlavni technologické vyhody

Technologie HIiPOR
Vraceni vysokotlakého oleje pfimo do téla kompresoru — eliminace ztrat na sani kompresoru.

Rizeni oleje pomoci ¢idla na kompresoru

Unikatni projekt s olejovym &idlem na kompresoru umozniuje plynuly provoz bez nutnosti
odstavky z diivodu vraceni oleje do kompresoru a tim zefektiviiuje provoz jednotky, zaroven zcela
eliminuje mozné nepfijemné zvukové projevy.

Optimalizace vstupu chladiva do tepelnych vyméniku
Systém optimalizuje vykon tim, Ze moduluje poCet teplonosnych cest vymeéniku tepla kondenzaéni
jednotky v zavislosti na provoznim stavu, vedouci ke zvySeni uc€innosti.

Chlazeni pfi nizkych venkovnich teplotach

UdrZovana optimalni hladina nizkého tlaku — chladivo je pou$téno pouze do ¢asti vymeéniku.
Garantovany provozni rozsah venkovnich teplot: =15 ~ 52 °C (suchy teplomér).

Pomoci specialniho pfislusenstvi Ize zafizeni provozovat az do venkovni teploty —25 °C.

PFi pozadavku na chlazeni pfi extrémné vysokych teplotach garantujeme 100% chladici vykon
do venkovni teploty az 43 °C.

Topeni pfi nizkych venkovnich teplotach
Velmi nizky pokles topného vykonu pfi podnulovych teplotach, unikatni hodnoty na trhu.
Garantovany provozni rozsah venkovnich teplot: =30 ~ 18 °C (mokry teplomér).

Vysoké hodnoty ucinnosti a sezénnich uc€innosti

Jednotky MULTI V ise vyznacuji vysokymi hodnotami ucinnosti, které pfed¢i mnohé konkuren&ni
vyrobky.

Veskeré jednoblokové jednotky ARUM jsou registrovany do programu Eurovent " @-ﬁj;"ﬁ‘f"?‘ﬁ
a jejich parametry Ize tedy snadno doloZit a porovnat s konkuren&nimi vyrobky. e

Aktivni Fizeni chladiva
Automatické nastaveni optimalniho mnoZstvi chladiva, zasobnik s proménnou hladinou v zavislosti
na provoznim rezimu — mnozstvi chladiva v zasobniku je regulovano ventilem dle potfeby.

Vyfuk vzduchu
Ventilator kondenzacni jednotky disponuje externim tlakem az 80 Pa,
jednotku Ize tedy umistit uvnitf objektu a napojit ji na vyfukovy kus.

Extrémni vzdalenost mezi jednotkami
PfrevySeni mezi vnitinimi jednotkami €ini az 40 m,
mezi venkovni jednotkou a vnitfnimi az 110 m.

Moznost pouziti venkovni jednotky pro dvoutrubkovy i tfitrubkovy systém
Jednotka je standardné vybavena 3 trubkami, pfi dvoutrubkovém systému bude 1 pfipojka nevyuzita.

Teplotni a tlakové cidlo

RychlejSi dosazeni pozadované teploty pomoci snimani teploty QQL:U - %
a tlaku (snimani realného tlaku chladiva a fizeni kompresoru).

K dispozici jak u MULTI V i, tak i MULTI V S. Cidlo teploty Cidlo tlaku
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