Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

[ODTAVANI |

Z provozniho hlediska je méné naro¢ny rezim chlazeni, nebot u kondenzacni jednotky nedochazi
k odtavani. K nému dochazi v rezimu topeni, potfeba odtavani byva nejvétsi zhruba v rozmezi
venkovnich teplot mezi +2 °C a -2 °C a prakticky neni mozné zajistit nepretrzity provoz zdroje tepla,
pokud ma dojit k odtavani (vice viz dalsi strany).

Optimalni teplota pro moznost bezproblémového a rychlého odtavani je cca 20 °C, minimalné

cca 16 °C, za téchto podminek ma venkovni jednotka dostatek tepelné energie pro odtani a doba
odtavani je tak zkracena nékolik minut (cca 4 minuty), tj. doba, po kterou nebude poskytovan vykon
venkovni jednotkou.

Pokud je teplota nizsi, doba odtavani bude prodlouzena az na 15 minut u vSech typl venkovnich
jednotek.

PFi kratkém odtavani (napf. uvedené 4 minuty) nemusi byt VZT jednotka mimo provoz, nicméné
privadime po tuto dobu chladné;jsi vzduch, za vymeénikem (kondenzatorem) VZT jednotky v tu

chvili maze byt teplota vzduchu zhruba kolem 12 °C. Pokud neni zajisténa vysoka teplota pred
vyménikem pro moznost kratkého odtavani, musi profese méfeni a requlace zajistit sniZzeni otaek
ventilatoru nebo pfepnuti VZT jednotky do cirkulaéniho reZzimu v momenté odtavani kondenzacéni
jednotky - kondenzacni jednotka dava signal, nicméné nezajidtuje vypnuti ventilatoru nebo prepnuti
na cirkulaci.

Pokud je mozné VZT jednotku vybavit elektrickym ohfivaCem pro umisténi pfed kondenzator,

je to urcité velmi vitané feSeni. Venkovni jednotka da signal o odtavani, v tu chvili zapina elektricky
ohfivag, pfejima funkci kondenzatoru a zajistuje optimalni teplotu na pfivodu z VZT jednotky.

Toto feSeni je velmi vhodné pro provozy, kde jsou vysoké naroky na kontinualni provoz vytapéni

a co nejvetsi pfesnost pozadované teploty.

Optimalni pro moznost odtavani je doplnéni VZT jednotky o cirkulaéni klapku, nemusi byt zminény
el. ohfiva¢ (provozné vyhodnéjsi a efektivnéjsi a pro odtani to ma stejnou funkci jako el. ohfivac).

Problém s namrzanim venkovni jednotky je zpisoben nedostatkem energie u VZT jednotky —
Ize vyFesit el. ohfevem nebo cirkulaci.
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