MULTI V — HYDRO KIT Nasténny
pro vytapéni (popf. chlazeni) a ohiev TUV
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Oznaceni ARNH18GK1B4 ARNH24GK1B4 ARNH30GK1B4
Chladici vykon (kW) 5,6 7,1 9
Topny vykon (kW) 5,6 71 9
El. pfikon (chl/top) (W) 75175
Max. stupen vyuziti kondenzaéni jednotky 105 % (pouze hydro kit bez vniti.jednotek) / 130 % (provoz s vnitf. jednotkami)
Napoijitelné kondenzaéni jednotky MULTI V MULTIV S (R410A i R32)/ MULTI Vi/MULTIV WATER
Doporu€.rozmezi pratoku vody (I/min) 15~ 40
Jmenovity pratok (I/min) 15,8 20,1 25,9
Vytlak ¢erpadla (m) 7,5 7,3 6,1
Snizeni vytlaku na desk.vym. (m) 0,2 0,3 0,4
Vykonové stupné vodniho &erpadla variabilni vykon 10 ~ 100 %
Objem vody v exp.nadobé (1) 8
Tlak v expanzni nadobé nastaveny / max 1/3 bar (100 / 300 kPa)
Topny vykon el. ohfivace (kW) 3+3
Napajeni el. ohfivace (faze, V, Hz) 1f / 220~240 / 50
Jmenovity proud el. ohfivace (A) 25
Doporuéené jisténi el. ohfivace (A) 32
Napajeci kabel el. ohfivace pocet Zil x mm2 CYKY 3C x 4,0 (stanovuje elektrikar)
Jmenovity proud jednotky (A) 0,7/0,67 /0,64
Napajeni jednotky (faze, V, Hz) 1f / 220~240/ 50
Akusticky tlak (1 m)* (dBA) 35
Akusticky vykon (dBA) 44
Rozméry S*V*H (mm) 490*850*315
Cista hmotnost (kg) 39,2
Barevny odstin jednotky RAL RAL 9016
Pfipojeni — vodni strana vstup / vystup (coul) vnéjSi zavit 1”7/ vnéjsSi zavit 1”
PFipojeni — chladivova strana kapalina / plyn (mm) 9,52 /15,88
Garantovany chod — teploty chlazeni (°C) 10 ~ 48
vzduchu topeni (°C) -25~35
Garantovany chod — teploty chlazeni (°C) 10 ~ 35
vstupni vody topeni (°C) 10 ~ 50 (pfi venk. teplotach pod -12 °C maximum cca 45 °C)
Napln chladiva K —
Doplnkove mnozstvi chladiva (kg) 0,52 (R410A) /0,43 (R32)
PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pFisluSenstvi)
Kabelovy ovladac standardni kabelovy ovladag (jiny typ ovladace neni mozny)
Dotykovy ovlada¢ AC EZ Touch PACEZA000
Centralni ovlada¢ AC Smart 5 PACS5A000
Centralni fidici modul ACP 5 PACP5A000
Ridici software AC Manager 5 PACM5A000
Prevodnik Lonworks PACP5A000 + rozsifujici modul UBOFT externi spolec¢nosti
Prevodnik BACnet PACS5A000
Pfevodnik Modbus PMBUSBO00A
Suchy kontakt PDRYCBO000 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Dalkové Cidlo teploty PQRSTAO
Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Wi-Fi modem PWFMDD200
Detektor Uniku chladiva PRLDNVSO0 (R410A) / PLDRNV1S (R32)
Indikator el.spotfeby (PDI) PPWRDBO000 / PQNUD1S000
Instalaéni modul k solarnimu panelu PHLLA
Instalaéni modul k nadrzi TUV PHLTA
Termistor ke snimani teploty 2. okruhu (smésovany
okruh) a neoriginalni bivalentni zdroj (kabel 10 m). PRSTATSK10
Teplotni ¢idlo TUV PHRSTAOQ
ProdluZovaci kabel PZCWRCA1
Krytka otvoru u vnitfni jednotky PDC-HK10
Kondenzatni vana vnitini jednotky PHDPC

Uvedené vykony jsou za nasledujicich pominek:

Chlazeni: venkovni teplota 35 °C DB / 24 °C WB, vstup vody 23 °C, vystup vody 18 °C

Topeni: venkovni teplota 7 °C DB /6 °C WB, vstup vody 30 °C, vystup vody 35 °C

Akustické vykony jsou méfeny v dozvukové komore za nominalnich podminek, dle standardu ISO 3741.

Hodnota hluku se muze li$it v zavislosti na celé fadé faktort, jako napf.konstrukce (akusticky absorpéni koeficient) mistnosti, v niz je jednotka umisténa.
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