Tepelné Cerpadlo THERMA V MONOBLOK S2
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Zélena‘ 230V @

@ SFZpP €R domacnaostiam
Oznaéeni HM051MRS.UA40 HM071MRS.UA40 HM091MRS.UA40
Jmen. topny vykon — vzduch 7 °C, vyst. voda 35 °C (kW) 5,5 7 9
Jmenovity el. pfikon (kW) 1,17 1,49 1,96
COP (W/W) 4,7 4,7 4,6
Jmen. chlad.vykon — vzduch 35 °C, vyst. voda 18 °C (kW) 5,5 7 9
Jmenovity el. pfikon (kW) 1,17 1,51 1,96
EER (W/W) 4,7 4,65 4,6
SCOP (vystupni teplota vody 35 °C / 55 °C) 4,46 /3,2 4,48/3,2 4,55/3,2
Energeticka tfida (pfi jmenovitych podminkach) A+++
Provozni rozsah — chlazeni (°C) 5~27
Provozni rozsah — topeni (°C) 15~ 65
Vodni erpadlo proménné otacky 10 ~ 100 %
PFikon vodniho €erpadla min. / jmen. (W) 3/60
Vypoctovy pritok ¢erpadlem (I/min) 15,8 20,1 25,9
Vytlacna vyska k vypoct.pritoku (m) 7,5 7,3 6,1
Objem vody v exp. nadobé ()] 8
Tlak v expanzni nadobé nastaveny / max. 1/ 3 bar (100 / 300 kPa)
Pripojky vody vstup / vystup (mm) 2x vnéjSi zavit armatury 1””
Max. tlak pojistovaciho ventilu (bar / kPa) 3 /300
Garantovany chod venkovni chlazeni (°C) 5~48
jednotky topeni (°C) -25~35
Teplota vody u nadrze TUV (°C) 15~ 80
Napajeni jednotky (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50
Provozni proud chl./top. (A) 51/5,1 6,5/6,5 8,5/8,5
Doporucené jisténi* (A) 16 20 25
Napajeci kabel* pocet Zil x mm? CYKY 3C x 4,0*
Akusticky vykon topeni — max. denni / jmen./ tichy (dBA) * 63 /57 /54 64 /57 / 55 64 /57 /55
Priitok vzduchu (m?/min) 60
Naplri chladiva R32 (g) 1400
Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,945
GWP (Global warming potential) 675
Odstin RAL RAL 7037 (oplasténi) / RAL 7012 (Celni lamely)
Rozméry S/V/H(mm) 1242 /853 / 391
Cista hmotnost (kg) 94

ELEKTRICKY OHRIVAC

Oznaéeni HAO031M E2 | HA061M E2
PouZzitelné s venkovnimi jednotkami: HM051~091MRS.UA40
Pocet topnych ty¢i (ks) 1 2
Topny vykon (kW) 3 3+3
Napajeni jednotky (féze, V, Hz) 1f, 220~240, 50 1f, 220~240, 50
Maximalni proud (A) 12.5 25
Doporucené jisténi* (A) 25 40
Napajeci kabel* pocet zil x mm? CYKY 3C x 2,5* CYKY 3C x 4,0*
Komunikaéni kabel (stinény) pocet Zil x mm? CYKY 4x 1,5 CYKY 4x 1,5

Mezi elektrickym ohfivaéem a venkovni jednotkou musi byt dale kabel velikosti 2x 1,0 JYTY pro teplotni ¢idlo

PrisluSenstvi viz samostatna strana za technickymi parametry.

* Viz poznamky, které naleznete za tabulkami s technickymi parametry.
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