CAC MULTI

Vypocet doplnéni chladiva — MULTI F

Faze Vykon Standardni délka IIVEax. p-ptrubi pro M:axi:;nétni ceikq- Dodatecna napin
{(kBtu/hod.) {m) jednu mistnost (m) |va délka potrubi (g/m)

1416 75 20 30 20

18 7.5 25 50 20

10 21 7.5 25 50 20
24/27 7.5 25 70 20

30 75 25 75 20

40 7.5 25 85 20

Vypoc&et mnozstvi chladiva:
Chladivo pfedplnéno na 7,5 m délky pro kazdou vnitfni jednotku. Nad tuto délku je potfeba doplnit 20 g/m.

Dale je nutno odecist korekéni faktor (max. pocet napojitelnych jednotek na danou kondenz. jednotku — pocet
skute¢né pfipojenych jednotek) x 150
Nap¥.: MU5M40, 4 potrubni vétve délek 5m/10m/15m/25m
Mnozstvi chladiva: (5-7,5) x 20 + (10-7,5) x 20 + (15-7,5) x 20 + (25-7,5) x 20 — (5-4) x 150 = 400 g

Priklady

Q° MulRBU2 _
" Pridavne chladivo : 0.15 kg (Predplneno chladiv

15.0m

I: Indoor Unit
0.0m

6.35:0.52
150 m

6.35:8.52

MU3R19 + 2 nasténné jednotky, 2x 15 m (6/10 mm)

nutno doplnit 0,15 kg chladiva R32

Q‘_ MU4R25 LU22
*" Pridavne chladivo : 0.680 kg (Predpineno chiadivern : 1.40 kg)

PC12SK NS

PC12SK NS.I

200 m

6.35:9.52

200 m

PC125K NSJ

PC12SK NSJ

PC12SK NSJ

4I_I Indoor Unit
0.0m -

MU4R25 + 3 nasténné jednotky, 3x 20 m (6/10 mm)
nutno doplnit 0,6 kg chladiva R32

n’-‘} MUSR40 U42

»= ) Pridavne chiadivo : 0.85 kg (Predpineno chiadivem : 2.80 ka)
6.35:9.52 PC12SK NSJ
200m —_
6.35:9.52 PC12SK NSJ
200m ——
6.35:9.52 PC12SK NSJ
200m —
6.35:9.52 PC12SK NSJ
200m ——

:l Indoor Unit

00m

MU5M40 + 4 nasténné jednotky, 4x 15 m (6/10 mm)
nutno doplnit 0,85 kg chladiva R32
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