332

muLTm1 V.

Hladina akustického vykonu (venkovni jednotky)

* Data jsou platna za podminek difuzniho pole a pfi jmenovitych provoznich podminkach.
* Hladinu hluku se méni dle zvoleného rezimu statického tlaku nebo pouzitim VZT potrubi.
* Hladina hluku se bude lisit v zavislosti na fadé faktor(, jako je konstrukce (koeficient akustické

absorpce).

» Referencni akusticka intenzita 0dB = 10E-6uW/m?
+ Hladina akustického vykonu je méfena za jmenovitych podminek v ¢astecné zvukotésnych
mistnostech podle normy ISO 9614.
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Octave Band Center Frequency (Hz) Octave Band Center Frequency (Hz)
| ARUM200OLTES® |
Octave Band [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Overall [dB(A)]
Cooling [dB] 1016 892 858 840 805 749 703 629 86.0
Heating [dB] 105.8 93.1 886 84 838 778 726 652 89.0
Nocni tichy provoz
Nastaveni DIP pfepinace Akusticky vykon (dBA) Vykon (%)
venkovni jednotky Chlazeni Topeni Chlazeni Topeni
op1~op3, op10 83 83 85 85
op4~op6, op11 81 81 75 75
op7~op9, op12 79 79 60 60
| ARUM220LTES |
Octave Band [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Overall [dB(A)]
Cooling [dB] 8997 851 825 822 TBS 13T T02 638 84.0
Heating [dB] 1055 909 864 860 823 774 720 650 88.0
Nocni tichy provoz
Nastaveni DIP prepinace Akusticky vykon (dBA) Vykon (%)
venkovni jednotky Chlazeni Topeni Chlazeni Topeni
op1~op3, op10 83 84 95 95
op4~op6, op11 82 83 90 90
op7~op9, op12 81 81 75 75






