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Nasténné jednotky RAC — Artcool Al Air Mirror

230V

R32) e
o .. Vnitini jednotka AA09SP.NS1 AA12SP.NS1 AA18SP.NS1
zhacen Venkovni jednotka AA09SP.U18 AA12SP.U18 AA18SP.U18
Chladici vykon min. / nom. / max. (kW) 0,9/2,5/4,0 09/35/44 0,9/5,0/5,5
Jmen. chladici vykon pfi ti = 20 °C (such. tepl.) (kW) 2,11 2,96 4,23
Topny vykon | min./ nom. / max. (kW) 0,7/3,2/5,5 0,7/4,0/6,0 0,9/5,8/6,4
Jmen. topny vykon pfite = =10 °C (mokry tepl.) (kW) 3,5 3,89 4,52
PFikon chlazeni (kW) nom. / max. 051/14 0,82/1,5 1,55/1,94
topeni (kW) nom. / max. 0,64/1,6 0,85/1,75 1,56/2,0
EER chlazeni (nom.) 4.9 4,29 3,24
COP topeni (nom.) 5 4,71 3,72
SEER koeficient ro€ni energet. u€innosti — chlazeni 9,7 9,5 7,0
SCOP koeficient ro€ni energet. G€innosti — topeni 5,1 5,1 4,3
Provozni proud chlazeni (A) nom. / max. 3,1/6,0 3,8/6,5 6,9/9,0
topeni (A) nom. / max. 3,2/7,0 4,0/7,5 7,0/95
Startovaci proud chl. / top. (A) 3,1/3.2 3,8/4 6,9/7,0
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220~240, 50 (napajeni pouze do venkovni jednotky)
Doporucené / max.jisténi (A)* 10/ 15 [ 10/ 15 16 /20

Napajeci kabel*

pocet zil x mm?

CYKY 3C x 1,5 (vztahuje se k doporu. ji§téni, realnou velikost uréuje elektrikar)

Komunikaéni kabel pocet zil x mm? CYKY 4 x1,5
Energeticka tfida chlazeni / topeni At+++ [ A+++ At+++ [ A+++ A++ [ A+
Roéni spotfeba energie chlazeni (kWh) 90 129 250
topeni (kWh) 769 769 1270
vnitini — chlazeni (dBA) 47/40/35/27/19 47/40/35/27/19 49/44/39/34/29
Akusticky tlak (1 m)* vnitfni — topeni (dBA) 48/40/35/27 48/40/35/27 50/44/39/34
venkovni chl. / top. (dBA) 49 /51 49 /51 53 /55

. vnitfni — chlazeni (dBA) 60

Akusticky vykon venkovni (dBA) 65

Priutok vzduchu

vnitfni (m3/min) — chlazeni

13,6/10,5/8,1/5,7

13,6/10,5/8,1/5,7

13,6 /11,7/9,9/8,1

vnitfni (m3/min) — topeni

14,2/10,5/8,1/5,7

14,2/10,5/8,1/5,7

14,2/11,7/9,9/8,1

venkovni (m®*min) 35
Odvlh&eni (I/hod) 1,15 1,3 1,8
Naplri chladiva R32 (g) / na délku potrubi (m) 900/12,5 900/ 12,5 1130/11,5
Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,608 0,608 0,763
Doplnéni chladiva (g/m) 20
GWP (Global warming potential) 675
Max. délka potrubi celkem (m) 20
Min. délka potrubi celkem (m) 3
Max. pfevySeni (m) 10
Rozméry vnitini S/ V / H (mm) 935 /307 / 235
venkovni S/V /H (mm) 770 /545 /288
2 vnitini (kg) 13,7
Cista hmotnost venkovni (kg) 29.9 29,9 325
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/12,7
Odstin RAL vnitfni / venkovni jednotka RAL 9005 / RAL 9001
Odvod kondenzatu vnéjsi / vnitfni (mm) 21,5/16
. chlazeni (°C) such.tepl. -15~48
Garantovany chod topent (50) )such.tepl. 15~ 24

PRISLUSENSTVI (bliZ&i po

pis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislugenstvi)

Infra ovladacé

standardné (typ ABK76044811)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (Serny ramecek)

Kabelovy ovladac

(Cernobily, angli¢tina)

PREMTB001 (bily ramecek) / PREMTBBO1 (Gerny ramecek)

Zjednodu$eny kabelovy ovladac

PQRCVCLOQW (bily ramec¢ek) / PQRCVCLOQ (Eerny ramecek)

ZjednoduSeny ka

bel. ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAO0QW (bily ramecek) / PQRCHCAOQ (Cerny ramecek)

El. deska P1485 (napojeni na MaR)

PMNFP14A1

Suchy kontakt (ON/OFF, signal. chodu/poruchy)

PDRYCBO000 / PDRYCB400 / PDRYCB500

Ovladani pres WiFi (LG ThinQ)

standardné vestavéno

PDI — indikator spotfeby el. energie

nelze

Cerpadlo kondenzatu

neobsahuje, nenabizime

Standa

rdni filtrace

antibakterialni predfiltr, antialergenni filtr, Plazmaster ionizator*

* Pozorné si prostudujte dllezité poznamky, které naleznete za tabulkami s technickymi parametry.






