mueTr V. @ Tepelné cerpadlo / Rekuperace tepla (chladivo R410A)

Ctyiblokové sestavy

Zde uvadime pouze zakladni technické parametry Ctyrblokovych sestav -
v pfipadé zajmu sdélime blizSi parametry
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Oznaceni jednotky ARUM700LTE®6 ARUM720LTE6
Moduly venk.jednotky — standardni kombinace 200/200/180/120 200/200/200/120
Chladici vykon jmenovity (kW) 196 201,6

Topny vykon jmenovity (kW) 196 201,6

Topny vykon maximalni (kW) 220,5 226,8
Oznaceni jednotky ARUM740LTEG6 ARUM760LTEG6 ARUM780LTES ARUMBSOOLTEG6
Moduly venk.jednotky — standardni kombinace 200/200/200/140 [ 200/200/200/160 [ 200/200/200/180 | 200 /200 /200 /200
Chladici vykon jmenovity (kW) 207,2 212,8 218,4 224
Topny vykon jmenovity (kW) 207,2 212,8 218,4 224
‘Topny vykon maximalni (kW) 233,1 239,4 2457 252
Oznaceni jednotky ARUMB820LTE6 ARUMB840LTE®6
Moduly venk.jednotky — standardni kombinace 240/240/200/140 240/240/200/ 160
Chladici vykon jmenovity (kW) 229,6 235,2

Topny vykon jmenovity (kW) 229,6 235,2

Topny vykon maximalni (kW) 258,3 264,6
Oznaceni jednotky ARUMB860LTE®6 ARUMB8SOLTEG6
Moduly venk.jednotky — standardni kombinace 240/240/200/180 240/240/200/200
Chladici vykon jmenovity (kW) 240,8 246,4

Topny vykon jmenovity (kW) 240,8 246,4

Topny vykon maximalni (kW) 270,9 277,2
Oznaceni jednotky ARUM900LTE6 ARUM920LTE®6
Moduly venk.jednotky — standardni kombinace 240/240/220/200 240 /240 /220 /220
Chladici vykon jmenovity (kW) 252 257,6

Topny vykon jmenovity (kW) 252 257,6

Topny vykon maximalni (kW) 283,5 289,8
Oznaceni jednotky ARUM940LTE6 ARUM960LTE6
Moduly venk.jednotky — standardni kombinace 240/240/240/ 220 240/240/240/240
Chladici vykon jmenovity (kW) 263,2 268,8

Topny vykon jmenovity (kW) 263,2 268,8

Topny vykon maximalni (KW) 296,1 302,4

Cenu ziskame soucétem vy$e uvedenych modull, ceny modult 080~260 jsou uvedeny na predchozich stranach.

SPOLECNE HODNOTY PRO CTYRBLOKOVE JEDNOTKY

Napajeni (faze, V, Hz)

3f, 380~415, 50

Napajeci a komunikaéni kabely

viz poznamky za technickymi parametry a kapitola Instalace, navrh — el.propojeni

Podil pfipojenych vnitfnich jednotek (pretizeni) % 50~130 %
Staticky externi tlak ventilatoru (Pa) standardné 20 / max. 80 (nastavenim DIP pfepinace na jednotce)
Odstin RAL RAL 7038 / 7037

Garantovany chod — tepelné Cerpadlo, chlazeni

-15 ~ 52 °C suchy tepl.(pod -10°C a nad 48°C neni garantovan vykon)

Garantovany chod — tepelné ¢erpadlo, topeni

-30 ~ 18 °C morky tepl. (pod —25°C neni garantovan vykon)

Garantovany chod — rekuperace tepla, chlazeni

-15 ~ 27 °C suchy tepl.(pod -10°C neni garantovan vykon)

Garantovany chod — rekuperace tepla, topeni

-10 ~ 16 °C morky tepl.

* Dal$i informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry

U jednotek ARUM780~960LTE6 neni mozna jina kombinace modulll nez je uvedeno na této strance.
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