
Instalace vnitřních jednotek

Kazetové jednotky
Přefuk vzduchu

U kazetových jednotek rozměru 570 x 570 mm je možnost přefuku - sdílení chladu / tepla
do jiné místnosti pomocí VZT potrubí, bez nutnosti použití další vnitřní jednotky.
K tomuto účelu slouží plechové prolisy na bočních stranách kazetových jednotek.
Množství sdíleného vzduchu je orientačně max.cca 20% z celkového množství.

Odtok kondenzátu

Odtokové potrubí musí vést směrem dolů (1/50 až 1/100). Ujistěte se, že nevede směrem
nahoru a dolů, a nedošlo tak ke zpětnému toku. Vnější rozměr odtokového potrubí je 32 mm.

Kazetová jednotka je standardně vybavena čerpadlem kondenzátu o výtlačné výšce 700 mm.
U kazetových jednotek nabízíme jako příslušenství kondenzátní hadici - viz kapitola 
Příslušenství

Kazetové jednotky kruhové
Napojení kruhových jednotek je pouze 
v jednom místě a tento napojovací prostor
je možno esteticky zakrýt v podlehu.

Příklady instalace bez zakrytí v podledu a včetně zakrytí:

Povolená výška instalace kruhové kazetové jednotky: 2,5 ~ 4 m

Součastí standardního balení je snímač vlhkosti, funkce komfortního chlazení je tedy možná
bez samostatného dálkového kabelového ovladače, lze použít jednoduchý infra ovladač.
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