MULTI V — kanalové jednotky

Hladina akustického vykonu kanalovych jednotek

+ Data jsou platna za podminek difuzniho pole a pfi jmenovitych provoznich podminkach.

* Hladinu hluku se méni dle zvoleného rezimu statického tlaku nebo pouzitim VZT potrubi.

» Hladina hluku se bude liSit v zavislosti na fadé faktoru, jako je konstrukce (koeficient akustickeé
absorpce).

» Referencni akusticka intenzita 0dB = 10E-6uW/m?

* Hladina akustického vykonu je méfena za jmenovitych podminek v ¢aste€né zvukotésnych

mistnostech podle normy ISO 9614.

Stredotlaké jednotky

Vytlak
Sound Power Levels [dB(A), Qutlet{H-M-L)]
Model External Static Pressure [Pa]
20 39 59 147
ARNUOTGM1A4 47 - 46 - 43 50 -47 - 45 52 -49 -47 50 -57 - 56
ARNUDSGM1A4 48 - 46 - 43 51-47-45 52-50-48 50 -57 - 56
ARNUT2GM1A4 50 -47 - 45 53-50-46 53-51-49 60 - 59 - 57
ARNU1T5GM1A4 58 -50-47 59 -54-50 59 -53 - 51 64 -61-59
ARNU18GM1A4 59 -57-50 60 -57 - 54 61-58-53 65 -63 -61
ARNU24GM1A4 60 - 57 -54 62 -58-54 63-61-58 65-63-61
Sound Power Levels [dB(A), Cutlet(H-M-L)]
Model External Static Pressure [Pa]
39 49 59 147 176
ARNU28GM2A4 62-59-58 | B3-61-59 | 63-60-58 | 70-88-67 [ 72-71-T70
ARNU36GM2A4 64 -62-59 | B5-62-60 | 66-63-60 | 71-70-68 [ 73-72-T1
ARNU42GM2A4 69 -66-63 | 69-66-63 | 69-66-63 | 76-74-71 | 76-7T4-73
Sound Power Levels [dB(A), Outlet{H-M-L)]
Model External Static Pressure [Pa]
39 49 59 147
ARNU43GM3A4 67 - 64 - 61 68 - 65 - 63 68 - 65 - 64 72 -72-7T1
ARNUS4GM3A4 71-68-67 71-69-67 71-69-68 T4 -F3-72
Vysokotlaké jednotky
Sound Pressure Levels (dB(A),H-M-L)
Model External Static Pressure (Pa)
120 150 220
ARNU76GB8A4 61-60-60 63-62-62 67-66-66
ARNU96GB8A4 63-62-62 65-64-64 68-67-67

348





