Instalace

Uzaviraci ventily s pohonem

Cely set se sklada z nasledujicich Ctyf ¢asti:

1, Kulovy ventil.
pruméry 6-12mm jsou standardné se servisnim vstupem,
priméry 16-42 bez.

2, Adaptéry

sada pro pfipojeni motoru ke kulovému ventilu

3, Servopohon Belimo
dle velikosti kulového ventilu bud 20Nm nebo 40Nm.
Lze vybrat napajeni 230V nebo 24V AC.
V pfipadé bezpecnostniho pohonu, ktery je vybaven pruzinou
zajistujici uzavreni ventilu pfi vypadku napdjeni, jsou pohony
24-240 V (maly do 22mm), nebo 24V AC (28-42mm).

4, Vnitini pin
redukce mezi pohon a adaptér ventilu

Cenik ventild bez DPH:

Standardni pohon

@ R32

pramér | kulovy ventil adaptér pohon on/off Belimo vnitini pin
Grmim SV20A006R0001
10mm SV20A010R0001 EASR230A R REG
1/2" i KABO9F350101
/ SV20A012R0001 | ASR24A-R FAZSEV-09
16mim BV20BO16R0001 20Nm
18mm | BV20B0O18R0001
22mm BV20C022R0001 KCDO9F350401
28mm | BV20D28R0001 KCD14F350418 LAGR230A-R-RIG
35mm EAGR24A-R EAZGV-14REF
BV20OEO35R0001 KEG14F570401
A2mm | BV20F012R0001 40Nm
S bezpecnostni funkci - bez napéti uzavien
pramér | kulovy ventil adaplér pohon emergency Belimo vnitini pin
Gmm SV20A006R0001
10mm SV20A010R0001 EASREA-S2-R
1/2" SV20A012R0001 KARDYI 150401 S
1h/ 24/240V AC EAZSFV-09
mm BV20BO1GRODO1 J0NMm
18mm BV20B018R0O0D0D1
22mm | BV20002 210001 KCDO9F350401
28mm BV20D28R0001 KCD14F350418 EAGRK24AX 24 AC
35mim i EAZGV-11REF
BVEDED-R900 1 KEG1415/0401 40Nm
A2mm BV20F042R0001

**Uzaviraci ventily s pohonem nejsou vyrobkem spoleénosti LG Electronics.

Prodej a technickou podporu poskytuje spol. Beijer Ref Czech s.r.o., tel.724 003 924, jiri.danko@beijerref.cz

Zdroj informaci: SanCop s.r.o.
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