
Komerční klimatizace SPLIT CAC

Hladina akustického výkonu (venkovní jednotky)

• Data jsou platná za podmínek difúzního pole a při jmenovitých provozních podmínkách.
• Hladinu hluku se mění dle zvoleného režimu statického tlaku nebo použitím VZT potrubí.
• Hladina hluku se bude lišit v závislosti na řadě faktorů, jako je konstrukce (koeficient akustické 
   absorpce).
• Referenční akustická intenzita 0dB = 10E-6μW/m²
• Hladina akustického výkonu je měřena za jmenovitých podmínek v dozvukových místnostech
   podle normy ISO 3741.

UU70W.U34 UU85W.U74

MULTI F
bez distribučních boxů
chladivo R32, napájení 230 V

Typové označení Jmen. chladicí 
výkon (kW)

Jmen. topný 
výkon (kW)

Max. počet 
vnitřních jednotek

Max. součtová 
délka potrubí (m)

Max.délka 1 větve 
(m)

MULTI FDX
s distribučními boxy
chladivo R410A, napájení 230 V / 400 V

Typové označení Jmen. chladicí 
výkon (kW)

Jmen. topný 
výkon (kW)

Max. počet 
vnitřních jednotek

Max. součtová 
délka potrubí (m)

Max.délka 1 větve 
(m)

MULTISPLIT – přehled venkovních jednotek 
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