MULTI V - HYDRO KIT stredoteplotni .

pro pripravu teplé / studené vody, max.vystupni voda 50°C

V pfipravé je rovnéz model
ARNH16GK2B4 o vykonu 45 kW, 0
predpokladana dostupnost b&éhem

2.pololeti 2025 N
Oznaceni ARNHO04GK2A4 ARNH10GK2A4
Chladici vykon (kW) 12,3 28
Topné vykony (kW)
Vzduch 7 °C, voda 30/35 °C (KW)* 13,8 31,5
Vzduch -15 °C, voda 30/35 °C (KW)* 10,5 21,5
Vzduch -15 °C, voda 40/45 °C (KW)* 9,3 19
Jmenovity pfikon (kW) 0,01 0,01

Max.stupen vyuziti kondenzaéni jednotky

105 % (pouze hydro kit bez dalSich klimajednotek) / 130 % (v kombinaci s
klimajednotkami).
Pozadavek na provoz nad 130 % nutno projednat se zastupcem LG.

Napojitelné kondenzaéni jednotky MULTI V

MULTIV S, MULTI Vi (max.3 blokové jednotka) / MULTI V WATER 5

Jmenovity pratok vody (I/min) 39,6 92
Doporu¢.rozmezi pratoku vody (I/min) 20 ~ 40 45 ~ 93
Tlakova ztrata (kPa) 41 69
Jmenovity proud (A) 0,05

Napajeni (faze, V, Hz) 1f /220~240 /50

Napajeci kabel

pocet Zil x mm?

CYKY 3C x 1,5 (stanovuje elektrikar)

Komunikacéni kabel

pocet zil x mm?

viz poznamky za technickymi parametry a kapitola Instalace, navrh — el. propojeni

Akusticky tlak (1,5 m)* (dBA) 26

Rozméry S*V*H (mm) 520*631*330

Cista hmotnost (kg) 30,5 35,5
Barevny odstin jednotky RAL RAL 7038

PFipojeni — vodni strana vstup / vystup (coul) vnéjsi zavit 17/ vnéjsi zavit 1~

PFipojeni — chladivova strana kapalina / plyn (mm) 9,52 /15,88 9,52 /22,2

Odtok kondenzatu (coul) vnéjsi zavit 1~
Chladivo R410A / R32
Dodate¢né mnozstvi chladiva (kg) 0,8 (R410A) /0,66 (R32) [ 1,6 (R410A) /1,32 (R32)

Garantovany chod — viz nasledujici strany této kapitoly

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfislugenstvi)

Kabelovy ovladac

standardni kabelovy ovladac (jiny typ ovladace neni mozny)

Dotykovy ovlada¢ AC EZ Touch PACEZA000
Centralni ovlada¢ AC Smart 5 PACS5A000
Centralni fidici modul ACP 5 PACP5A000
Ridici software AC Manager 5 PACM5A000
Prevodnik Lonworks PACP5A000 + rozsifujici modul UBOFT externi spole¢nosti
Prevodnik BACnet PACS5A000
Prevodnik Modbus PMBUSBO0OA
Suchy kontakt PDRYCBO000 / PDRYCB300 / PDRYCB320
Dalkové ¢idlo teploty PQRSTAO
Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Wi-Fi modem PWFMDD200
Modul nezavislého napajeni PINPMBO001
Detektor Uniku chladiva PRLDNVSO (R410A)
Indikator el.spotfeby (PDI) PPWRDB000 / PQNUD1S40
Instalaéni modul k solarnimu panelu PHLLA

492

* Uvedené vykony jsou za nasledujicich pominek:

Chlazeni: venkovni teplota 35 °C DB / 24 °C WB, vstup vody 23 °C, vystup vody 18 °C

Topeni: venkovni teplota 7 °C DB / 6 °C WB, vstup vody 30 °C, vystup vody 35 °C

Délka potrubi 7,5 m, pfevyseni O m.

* Akustické tlaky jsou méfeny v anechoické (zvukové izolované) komore, dle standardu EN ISO 3745.






