THERMA V Monoblok S2 — vykonové tabulky

CHLAZENI — hodnoty maximalnich vykont

HMO051MRS.UA40

Water flow rate 15.81 LPM

+
Teglﬁemture LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C
[c DE] TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER
10 5.50 527 | 5.50 507 | 550 | 6.45 550 | 6.84 5.50 743 | 550 783 | 550 | 822
20 550 | 448 | 550 505 | 5.50 5.44 550 | 5.76 550 | 624 | 550 | 656 | 550 | 6.88
30 5.50 318 | 560 270 | 550 | 407 550 | 4.a7 550 | 4.81 5.60 5.1 560 | 540
35 550 330 | 550 367 | 550 392 550 | 4.13 550 | 470 | 550 | 465 | 550 | 486
a0 529 | 266 | 532 300 | 5.36 3.24 538 | 3.44 5.41 3.73 | 543 393 | 545 | 413
45 500 | 2.01 515 | 2.34 521 256 | 525 | 2.75 5.31 3.02 5.36 3.21 5.40 3.39
HM071MRS.UA40
Outdoor Water flow rate 20.12 LPM
Temperature LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22°C
["C DB] TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER
10 7.00 | 491 700 | 565 | 7.00 617 | 7.00 | 659 7.00 | 7.21 7.00 7.63 7.00 | 805
20 700 | 423 700 | a8z 7.00 5.23 700 | 556 700 | 6.07 7.00 6.40 700 | 6.74
30 7.00 3.54 7.00 | 3.98 700 | 429 | 7.00 | 4.54 700 | 492 | 7.00 517 | 7.00 | 542
35 7.00 320 | 700 | 357 7.00 382 | 7.00 | 4.03 700 | 450 | 700 | 455 | 700 | 478
40 6.36 260 | 645 | 294 | 655 317 | 661 336 | 6.71 365 | 6.77 384 | 684 | 404
a5 5.71 199 | 582 2.30 502 | 252 5.99 270 | 610 | 296 6.17 314 | 624 331
HM091MRS.UA40
Outdaar Water flow rate 25.87 LPM
Temperature LWT 7 °C LWT 10 °C LWT 13 °C LWT 15 °C LWT 18 °C LWT 20 °C LWT 22 °C
["C DB] TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER TC EER
10 900 | 455 | 9.00 534 | 900 | 589 | 900 | 6.33 9.00 7.00 | 9.00 7.44 9.00 7.89
20 9.00 | 3.97 9.00 | 459 | 9.00 502 | 9.00 5.37 9.00 500 | 900 | 625 | 9.00 6.60
30 9.00 3.39 9.00 3.84 900 | 4.16 | 9.00 | 441 900 | 479 | 900 | 505 | 9.00 5.31
35 9.00 2.10 9.00 347 | 200 | a7z 2.00 2.93 900 | 420 | 900 | 445 2.00 | 466
40 7.66 2.54 766 | 287 765 | 3.10 7.65 3.29 7.65 357 765 | 3.76 7.65 395
45 6.31 198 | 635 | 227 | 639 | 248 | 642 265 | 645 | 290 | 648 | 3.07 6.51 3.23

LWT: Vystupni teplota vody (°C)
TC: maximalni vykon (kW)
Outdoor temperature (°C DB): Venkovni teplota (°C teplota suchého teploméru)

Postup méfeni odpovida EN-14511

EER: pomér vykonu k el. pfikonu (kW/kW)
Water flow rate: vodni pruatok (I/min)
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