V[ T/hfAA
Poznamky k technickym parametrim

[ POTRuUBI |
Pro potrubni rozvody je nutno pouzit bezeSvé médéné trubky s izolaci.
V nasledujici tabulce uvadime minimalni doporu¢enou tloustku médénych trubek.

Vnéjsi prameér (mm) 6.35]| 9.52| 12.7 | 1588 | 19.05 | 22.2 | 25.4| 28.58 | 31.8 | 34.9 | 38.1 | 41.3 |44.45|53.98

Minimenmy " | 0.8 | 08 | 0.8 | 0.99 [ 099 | 0.99| 0.99| 099 | 1.1 [1.21(1.35| 143|155 | 2.1

[ CHLADIVA |

U jednotek ARUM, ARUN, ARUB a ARWM je pouzito chladivo R410A, u jednotek ZRUM a ZRUN
chladivo R32.

Potencial globalniho oteplovani (GWP): R410A — 2088 / R32 — 675.

Pfi pouziti chladiva R32 je nutno respektovat dokument tykajici se pozarni bezpecnosti (Komentované
znéni CSN EN 378 1-4).

[ OSTATNI |

U dvoutrubkového systému MULTI V i se pfipojky chladiva a kapaliny nachazi na venkovni jednotce
vlevo (kapalina) a vpravo (plyn), prostfedni pfipojka zUstava nevyuzita.

Dimenze plynového potrubi dle tabulky, pfipojovaci dimenze na venkovni jednotce je vSak mensi a je
nutno pouzit redukci, ktera je v dodavce venkovni jednotky — viz kapitola MULTI V Instalace.

Ventilatory venkovnich jednotek ARUM / ZRUM disponuji externim statickym tlakem max. 80 Pa,
standardni hodnota €ini 20 Pa (nutno pfenastavit na el. desce venkovni jednotky).

Certifikat Eurovent poskytneme na vyzadani (popf. mozno nalézt na www.eurovent-certification.com).
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