Komeréni klimatizace SPLIT CAC

Kondenzaéni jednotky

R32 230V
Venkovni jednotka [ Oznaéeni UUA1.ULO UUB1.U20
Odpovidajici velikost vnitini jednotky 9 | 12 [ 18 18 24 30
CHLAZENI
Nom.chladici vykon - vnitf.27°C / venk.35°C (kW) 2,5 3,4 5,0 5,0 6,8 7,5
Nom.el.pfikon - vnitf.27°C / venk.35°C (kW) 0,61 0,97 1,76 1,25 2,00 2,31
EER - vnitf.27°C / venk.35°C 4,10 3,51 2,84 4,00 3,40 3,25
Nom.chladici vykon - vnit.20°C / venk.35°C (kW) 1,47 2,00 2,94 2,94 3,99 4,40
Garantovany chod | chlazeni (°C) -15~48 -15~48 -10 ~ 48 -15~48 -10 ~ 48 -10 ~ 48
TOPENI
Nom.topny vykon - vnitf.20°C / venk.+6°C (kW) 3,2 41 5,2 5,8 7,5 7,9
Nom.el.pfikon - vnitf.20°C / venk.+6°C (kW) 0,75 1,03 1,45 1,47 2,21 2,37
COP - vnitf.20°C / venk.+6°C (kW) 4,27 3,98 3,59 3,95 3,39 3,33
Nom.topny vykon - vnitf.20°C / venk.—10°C (kW) 2,76 3,53 34 5,22 6,45 6,75
Nom.topny vykon - vnitf.20°C / venk.-15°C (kW) 2,32 2,97 X 4,64 X X
Garantovany chod topeni (°C) -18 ~18 -18~18 -10~18 -18~18 -10~18 -10~18
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Provozni proud sestavy* chl / top (A) 2,7/3,3 4.4/49 78164 8/7,8 8,8/9,6 10,1/10,4
Vypocitany proud dle max.pfikonu sestavy (A)* 5,3 9,8 10,2 12,9 16,3 17,5
Doporucené / max.jisténi (A) 10/16 16/16 16/16 16/20 20/20 20/20
Napéjeci kabel pocet Zil x mm2 CYKY 3Cx1,5 CYKY 3C x 2,5 (vztahuje se k dopor.jisténi, redlnou velikost uréuje elektrikar)
QOdstin RAL 7044
Akusticky tlak (1 m)* chl / top (dBA) 49 /52 47 /52 48 /53 50 /54
Akusticky vykon* chl / top (dBA) 65/ - 63 /- 65/- 67/-
Rozméry S*V*H (mm) 770*545*288 870*650*330
Cista hmotnost (ka) 33,3 44,5
Naplri chladiva R32 (g) 1000 1200
Doplnéni chladiva nad 10 m (g/m) 20
GWP (Global warming potential) 675
Ekvivalent CO, t-CO, eq 0,675 0,81
Pratok vzduchu (m3/min) 28 50
Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 6,35/12,7
Min / Max.délka potrubi (m) 5/30 5/30
Max.prevyseni (m) 30 30

| Cenikova cena bez DPH a PHE

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pFisluenstvi)

El.deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485)

PMNFP14A1

Centralni ovlada¢ AC EZ / AC EZ Touch

PQCSZ250S0 / PACEZA000

Centralni ovlada¢ AC Smart / ACP / AC Manager

PACS5A000 / PACP5A000 / PACM5A000

Brana BACnet / Modbus

PACS5A000, popr.vyrobky externich spole¢nosti Tronic control / Doktor chlazeni

Brana Lonworks

PACP5A000 + rozsifujici modul UBOFT externi spole¢nosti

Ukazatel spotfeby el.energie PDI

PPWRDB000 / PQNUD1S40

Ridici box VZT - fizeni dle prostorové / zpétné teploty

PAHCMRO000 (nelze u jednotky UUA1)

Ridici box VZT - fizeni dle pfivodni teploty

PAHCMSO000 (nelze u jednotky UUAT)

Suchy kontakt k venkovni jednotce

nelze

* hodnoty provoznich proudd a max. proudt se vztahuji ke splitové kombinaci kondenzacnich jednotek s kazetovymi jednotkami
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