SPLIT CAC & MULTI - Kanalové jednotky nizkotlaké

Staticky externi tlak + mnozstvi vzduchu

CL18F N60, CL24F N30

Pro stanoveni mnozstvi vzduchu pfi konkrétnim tlaku pouzijte
nasledujici 2 tabulky, které na sebe navazuiji.

V tabulce 1 je u kazdého modelu uvedeno jmenovité mnozstvi vzduchu
pfi vysokych / stfednich / nizkych otaCkach v m3/min.

Dulezité je védét, s jakym externim tlakem budeme pocitat,

podle toho nasledné odecdteme z téchto tabulek hodnoty Function code,
otacek a odpovidajici hodnoty mnozstvi vzduchu. Fep e

ESP value
Nastaveni kédu na ovladaci je mozné pouze jedno, nikoli kombinace. Installer Btk BoK |
Nastaveni je mozZné pouze na kabelovém ovladaci typu PREMTBxxx. SRR
Guard Timer § Sepl 3
Fan Speed In Cooling Thermal Off € Low >
Postup: A
CL18F N60 Z tabulky 1 odeéteme mnozstvi vzduchu (CMM) : 10/ 12.5/ 15 m®min
pfi pozadavku na tlak 20 Pa nastavujeme kod 32:03 na dalkovém ovladagi,
(tzv.Setting value), tomu odpovidaji otacky 90 / 105/ 112 ot/min
Z tabulky 2 odecitdme vzduchové mnozZstvi pfi danych ota¢kach a tlaku 20 Pa:
otacky 90: 11,09 m*/min
otacky 105: 14,36 m*/min
otacky 112 - odecitame 110 jako nejblizsi ¢islo: 15,23 m®*/min
Tab. 1
Static Pressure[mmAq(Pa)
PR Steps ik 0(0) [ 110 | 220 . | 329 a@9) | 519
Setting Value
32:01 32:02 32:03 32:04 32:06 32:08
R RR LOW 10.0 82 87 90 96 106 116
(CLABF NGO] MID 125 92 98 105 109 119 128
HIGH 150 100 106 112 122 129 137
Static Pressure[mmAcg(Pa)
Mcdat Step p—— 0(0) [ 1¢10) | 2(20) : [ 3(29) 439) | 5049
Setting Value
32:01 32:02 32:03 32:04 32:05 32:06
I —— LOW 12.0 89 a5 102 106 120 130
[CL24F N30] MID 16.0 102 108 115 125 131 139
HIGH 200 125 131 136 141 142 147
Tab. 2
Static Pressure [mmAq(Pa)]
Setting Value 0(0) | 1(10) | 2 (20) [ 3 (30) | 4 (40) | 5 (50)
Air Flow Rate [m?*/min]
35 1019 . _ - _
90 12.18 10.71 11.09 = - E
95 13.81 12.34 12.19 - - -
100 1516 1369 13.38 10.71 2 T
105 16.30 14.83 14.36 11.85 - -
110 1ra Th Bh 1523 12 BB 1097 -
115 1827 16.80 16.07 1382 1103 =
120 1926 17.79 16.93 1480 12.91 10.49
125 20 34 10,67 17.09 1500 13.99 11.57
130 2160 2013 19.01 1714 15.25 12.83
135 - 21.64 20.36 18.66 16.76 14.35
140 - 3 2201 2050 1861 16.19
145 . = - 27 75 20 86 1844

Setting value = nastavena hodnota (kdd) na dalkovém ovladaci (kabelovy, typ PREMTBxxx)
Static Pressure = externi staticky tlak (mm vod.sloupce / Pa)
Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m¥*min
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