
Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV
k vnitřní instalaci

WH20S.F5 WH27S.F5
Objem nádrže (l) 200 270

vzduch 7 °C, s potrubím 3,3 3,45
vzduch 15 °C, bez potrubí 3,5 3,85

Denní spotřeba energie kWh (15 °C) 3,33 3,1
Roční spotřeba energie kWh (7 °C / 15 °C) 756 / 709 712 / 646

El. příkon (spodní / horní top. těleso 230 V) (kW)

El. příkon – tepelné čerpadlo (kW)
Max. el. příkon (kW)
Třída energet. účinnosti A+ / A+ A+ / A++
Napájení (fáze, V, Hz)
Rozsah napájení (V)
Doporučené jištění (A)
Průtok vzduchu vys. / níz. (m³/min)
Akustický tlak ve 2 m (dBA)
Akustický výkon (dBA)
Rozměry Š / V / H (mm) 580 / 1625 / 582 580 / 2008 / 582
Hmotnost (kg) 100 119
Provozní rozsah (°C such. tepl.)
Barva jednotky
Kompresor
Max. pracovní tlak nádrže (kPa)
Napojení kondenzátu (vnitřní průměr) (mm)
Typ chladiva
Náplň chladiva (g) 650 750
GWP (potenciál globálního oteplování)
Ekvivalent CO2 t-CO2 eq 0,93 1,073
Napojení vody (coul)

78 204 CZK 81 884 CZK

Testovací podmínky jsou dle EN16147 a EN12202.

* Pozorně si prostudujte důležité poznámky, které naleznete za tabulkami s technickými parametry.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (bližší popis a ceny viz kapitola Řídící systémy a příslušenství)
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WH20S.F5

t COP P t COP P t COP P t COP P t COP P
-5 4,10 1,59 3,67 3,03 5,37 0,65 - -
20 3,86 1,60 3,65 2,76 5,40 0,65 - -
48 3,01 1,69 3,45 1,78 7,26 0,48 - -
-5 4,59 1,50 4,68 4,20 5,17 0,90 1,87 5,81 0,40 - -
20 4,34 1,50 4,66 3,82 5,20 0,90 1,70 5,85 0,40 - -
48 3,46 1,59 4,39 2,47 7,00 0,67 1,10 7,87 0,30 - -
-5 5,08 1,43 5,69 4,10 1,59 3,67 3,03 5,37 0,65 - -
20 4,82 1,44 5,66 3,86 1,60 3,65 2,76 5,40 0,65 - -
48 3,91 1,53 5,33 3,01 1,69 3,45 1,78 7,26 0,48 - -
-5 5,56 1,39 6,71 4,59 1,50 4,68 4,20 5,17 0,90 1,87 5,81 0,40 - - -
20 5,30 1,40 6,66 4,34 1,50 4,66 3,82 5,20 0,90 1,70 5,85 0,40 - - -
48 4,36 1,49 6,27 3,46 1,59 4,39 2,47 7,00 0,67 1,10 7,87 0,30 - - -
-5 5,76 1,28 8,18 4,78 1,33 6,15 3,81 1,41 4,12 2,84 1,67 2,10 - - -
20 5,78 1,37 7,67 4,82 1,44 5,66 3,86 1,60 3,65 2,76 5,40 0,65 - - -
48 4,81 1,46 7,21 3,91 1,53 5,33 3,01 1,69 3,45 1,78 7,26 0,48 - - -
-5 6,01 1,15 10,19 5,04 1,14 8,16 4,06 1,14 6,13 3,09 1,14 4,10 0,93 1,25 1,87
20 6,26 1,35 8,67 5,30 1,40 6,66 4,34 1,50 4,66 3,82 5,20 0,90 1,70 5,85 0,40
48 5,26 1,43 8,15 4,36 1,49 6,27 3,46 1,59 4,39 2,47 7,00 0,67 1,10 7,87 0,30

WH27S.F5

t COP P t COP P t COP P t COP P t COP P
-5 5,54 1,59 4,95 3,94 5,37 0,88 - -
20 5,22 1,60 4,93 3,58 5,40 0,87 - -
48 4,06 1,69 4,66 2,32 7,26 0,65 - -
-5 6,20 1,50 6,32 5,51 5,17 1,22 2,36 5,81 0,54 - -
20 5,86 1,50 6,29 5,01 5,20 1,21 2,15 5,85 0,54 - -
48 4,67 1,59 5,93 3,24 7,00 0,90 1,39 7,87 0,40 - -
-5 6,85 1,43 7,69 5,07 1,59 4,95 3,94 5,37 0,88 - -
20 6,01 1,44 7,64 4,71 1,60 4,93 3,58 5,40 0,87 - -
48 4,62 1,53 7,20 3,41 1,69 4,66 2,32 7,26 0,65 - -
-5 7,51 1,39 9,06 6,20 1,50 6,32 5,51 5,17 1,22 2,36 5,81 0,54 - - -
20 7,16 1,40 9,00 5,86 1,50 6,29 5,01 5,20 1,21 2,15 5,85 0,54 - - -
48 5,88 1,49 8,47 4,67 1,59 5,93 3,24 7,00 0,90 1,39 7,87 0,40 - - -
-5 7,77 1,28 11,04 6,46 1,33 8,30 5,15 1,41 5,57 3,83 1,67 2,83 - - -
20 7,81 1,37 10,35 6,51 1,44 7,64 5,22 1,60 4,93 3,58 5,40 0,87 - - -
48 6,49 1,46 9,74 5,28 1,53 7,20 4,06 1,69 4,66 2,32 7,26 0,65 - - -
-5 8,11 1,15 13,75 6,80 1,14 11,01 5,49 1,14 8,27 4,17 1,14 5,54 1,26 1,25 2,52
20 8,45 1,35 11,71 7,16 1,40 9,00 5,86 1,50 6,29 5,01 5,20 1,21 2,15 5,85 0,54
48 7,10 1,43 11,01 5,88 1,49 8,47 4,67 1,59 5,93 3,24 7,00 0,90 1,39 7,87 0,40
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Tepelné čerpadlo pro ohřev TUV

Nastavená teplota 
vodní nádrže

[°C suchý teploměr]

Výkonové tabulky – automatický režim
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Provoz tepelného čerpadla
Provoz tepelného čerpadla a dohřevu
Pouze dohřevCOP: koeficient výkon ku příkonu

P: el. příkon (kWh)
t: čas dohřevu (h)
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