Nasténné jed notky RAC Vice praktickych informaci, rozmérova schémata

a distribuci vzduchu naleznete
, . , o v kapitole ,INSTALACE vnitfnich jednotek Split &
Poznamky k technickym parametrdm P Multisplit*. J P

VYKONY |

» Na pfedchozich stranach jsou uvedeny nominalni vykony, dale uvadime chladici vykony
pfi vnitfni teploté 20 °C (suchy teplomér) / 14 °C (mokry teplomér).
Uvedené nominalni vykony jsou za nasledujicich pominek:

Chlazeni: vnitfni teplota 27 °C suchy tepl. / 19 °C mokry tepl., venkovni teplota 35 °C suchy tepl. / 24 °C mokry tepl.

Topeni: vnitini teplota 20 °C suchy tepl. / 15 °C mokra tepl., venkovni teplota 7 °C suchy tepl. / 6 °C mokry tepl.
Vztazeno ke standardni délce potrubi (obvykle 7,5 m) a pfevySeni 0 m.

» Hodnoty vykon( a el.pfikonu pfi odliSnych teplotach poskytneme na vyzadani.

» Maximalni vykony jednotek se vztahuji k nestandardnim teplotam (pfi chlazeni je to vysoka
teplota v interiéru a nizka v exteriéru) a specifickym provoznim rezimam, hodnoty maximalnich
vykonu tedy nelze povazovat za navrhoveé.

Pokles vykonu v zavislosti na délce potrubi — chlazeni:
= Velikost 09 / 12 — o0 cca 5 % niz8i vykon pfi délce potrubi 20 m
= Velikost 18 / 24 — o cca 4 % nizSi vykon pfi délce potrubi 15 m, o cca 7 % pfi 30 m

Pokles vykonu v zavislosti na délce potrubi — topeni:
= Velikost 09 / 12 — o0 cca 5 % niz8i vykon pfi délce potrubi 20 m
= Velikost 18 / 24 — o cca 2 % nizSi vykon pfi délce potrubi 15 m, o cca 4 % pfi 30 m

[ POTRUBI |
= Pro potrubni rozvody je nutno pouzit bezeSvé médéné trubky s izolaci.
» VnéjSi prameéry potrubi 6,35/ 9,52 a 12,7 mm, min. tloustka potrubi 0,8 mm,
» Vné&jSi prameéry potrubi 15,88~28,58 mm, min. tloustka potrubi 0,99 mm.

[ KONDENZAT |
= Nasténné jednotky neobsahuji erpadla kondenzatu, napojeni externiho ¢erpadla je mozné —
vice viz kapitola Instalace Split / Multi.

[ OVLADANI |
» Nasténné jednotky jsou standardné dodavany vcetné infra ovladace.
» Ovladace jsou rozdilné (funkéné i rozmeérové) pro rtizné typy jednotek.
» Typoveé oznaceni konkrétniho ovladace je uvedeno v tabulce pfisluSenstvi u daného modelu.
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