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MULTI V — parapetni jednotky s oplasténim / bez oplasténi

SthleV eXternl tlak + mnOZStVI VZdUChU Postup stanoveni mnozstvi
ARN U1 8"‘24GCFA4IGCF U4 vzduchu viz pfedchozi strany.
Lower Limit of External | Upper Limit of External
Capacity Mode Set value Stand;rdPESP cMm Static Static
(mmAg(Pa)) Pressure(mmAq(Pa)) Pressure(mmAqg(Pa))
— HI 113 16.0
tandar :
18k (factory set) Mid 103 0(0) 14.0 - 4(39)
Low 90 12.0
Shearriieanid HI 130 18.0
andar :
24k (factory set) Mid 113 0(0) 16.0 - 4(39)
Low 103 14.0
Static Pressure{mmAq(Pa))
Setting Value 0(0) 1(10) | 2 (20) | 3 (29) 4 (39)
Air Flow Rate (m3*min)
75 9.83 7.51 3.35 - -
80 10.59 8.48 451 1.18 -
85 11.35 9.44 6.75 1.96 -
90 12.11 1041 8.06 453 1.05
95 12.87 11.38 973 6.54 253
100 13.63 12.35 10.31 8.21 345
105 14.39 13.32 1211 963 6.01
110 15.15 1429 13.29 10.19 812
115 15.91 1526 14.28 12.57 972
120 16.67 16.22 14.95 13.78 10.65
125 17.44 17.19 15.92 14.93 12.77
130 18.20 17.96 1721 16.08 14.39
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Air Flow (CMM)

Capacity = vykonovy index vnitini jednotky

Mode / Standard (factory set) = rezim / standardni (vyrobné nastavena hodnota)

CMM = mnozstvi vzduchu v m*min

Lower / Upper limit of external static pressure = spodni / horni limit statického ext. tlaku (Pa)
Setting value (SV) = nastavena hodnota na dalkovém ovladadi

Static Pressure = ext. staticky tlak (mm vod. sloupce / Pa)

Hodnoty mnozstvi vzduchu jsou uvadény v m*/min (Air Flow / CMM)





