MULTI V — HYDRO KIT nasténny

Priklady instalace

Instalace nadrze TUV, podlahového topeni a solarniho panelu

: uzaviraci ventil

: magneticky filtr

: bypassovy ventil

: dvoucestny ventil

: zpétny ventil

: vypoustéci ventil

: automaticky odlu€ovac vzduchu
:nadrz TUV

: teplotni €idlo vodni nadrze
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LG supply — dodavka LG
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Pro snimani teploty ve specifickych prostorech je doporu¢eno dalkové Cidlo teploty (typ PQRSTAOQ),
nebo kabelovy ovladac.
Pokud je zapotfebi prodluzovaci kabel k Wi-fi modulu, pouzijte kabel typ PWYREWO0O00 o délce 10 m.

Rezim provozu topeni u nadrze TUV neodpovida nastaveni rezimu na dalkovém ovladaci. Toto urCuje
tficestny ventil na zakladé teploty v nadrzi.
U nadrze TUV nepouzivejte nemrznouci smés (napf. etylen)

Minimalni pozadavky na vodni okruh

Pro vodni potrubni systém pouzijte difizné tésné vodni trubky misto ocelovych.

Pro odtokové potrubi pouzijte stejny pramér jako je u Hydro kitu, popf. vétsi.

Instalujte odvodnéni takovym zpusobem, aby nedochazelo ke zpé&tnému proudu.

Instalujte izolaéni material na veSkeré hydraulické potrubi k zamezeni kondenzace, popf.

k zamezeni nizkého chladiciho nebo topného vykonu béhem ztrat pfi pfenosu tepla.

Pokud je teplota vysSi nez 30 °C a vlhkost vyS$Si nez 80 %, tloustka izolace musi byt min. 20 mm

k zamezeni kondenzace.

Instalujte tyto komponenty:

a) uzaviraci ventil

b) pfidavnou expanzni nadobu v pfipadé poZzadavku na vétsi objem nez 8 litr(i

c) vypoustéci ventil

d) magneticky separator necistot na vstupu vody, slouzi rovnéz k zamezeni tvorby vodnich bublin

e) pfidavné vodni Eerpadlo, pokud to hydraulicky systém vyzaduje

f) automaticky odlu€ova¢ vzduchu na vystupu vody

g) tlakomér na vystupu vody

h) v pfipadé kaskadniho nebo bivalentniho systému pouzijte zpétny ventil na kazdém vystupu vody

i) vyrovnavaci nadrz s objemem, ktery odpovida min. 10 I/lkW topného vykonu, aby bylo dosazeno
spravného odtavani, pokud neni dostatek informaci o typu a dimenzich topného systému.
Absence nadrze muze zpUsobit poskozeni vyrobku.

Po dvoutydennim provozu je nutno vygistit vodni filtr — malé necistoty mohly zlstat v potrubi pfi montazi

Je-li Hydro kit kombinovan se sméSovaci nadrzi, kazdé vodni cirkulacni ¢erpadlo by mélo byt
vzdy provozovano spole¢né z divodu ochrany smésovaci nadrze (nebezpeci zamrznuti

nebo prasknuti).

Jedno cirkulaéni Cerpadlo je umisténo mezi Hydro kitem a sméSovaci nadrzi, druhé pak mezi
smésovaci nadrzi a vnitfnimi jednotkami (radiatory, FCU, apod.). VSechna ¢erpadla je potfeba
propojit s Hydro kitem.
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