Ridici systémy a pfislusenstvi

Elektronicka deska P1485, typ PMNFP14A1 / PHNFP14A0

El. deska Pl1485 prevadi komunikacni protokol klimatizace do RS485 protokolu
pro centralni fizeni. El. deska se umistuje do kondenzacni jednotky a je potfeba ji zvlast
objednat (u Multi V je standardné ve venkovni jednotce).

Zoénovy ovladaé kanalovych jednotek, typ ABZCA

Modul pro ovladani teploty ve 4 zénach.
Ur€en pro kanalové jednotky systému

Split, Multisplit a MULTI V

(viz jednotlivé kapitoly).

UdrZuje pozadovanou teplotu v kazdé zéné /
automatické prestaveni motorové klapky

a ovladani otacek ventilatoru.

Wi-Fi modem, typ PWFMDD200
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Umoznuje fizeni jednotek pomoci chytrych telefont Android nebo iOS
pomoci aplikace LG ThinQ (v Obchodu Google nebo Apple App Store).
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Rizeni zapnuto / vypnuto, otacky ventilatoru, monitoring spotfeby (ve spojeni s centralnim
ovladacem), provozni rezim, nastaveni vyfukovych lamel (jen u nékterych typl jednotek),
sledovani stavu filtru, provozni a nastavené teploty, rezervacni rezim a kontrola chyby.

Pouziti pro vnitini jednotky MULTI V, THERMA V a nékteré modely CAC (viz tabulky pFisluSenstvi

u konkrétnich modelu).

Komunikaéni frekvence: 2,4 GHz, bezdratovy standard IEEE 802.11 b/g/n
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