Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

. . Vyrobek externi
SimKlima gateway spoleénosti

rozhrani pro rizeni kondenzacnich jednotek

Jedna se o rozhrani umoznujici ovladani kondenzacnich jednotek

prostfednictvim nadfazeného systému MaR.

Toto rozhrani Ize pouzit pro fizeni veSkerych kondenzaénich jednotek,

u nichZ je mozny kabelovy ovladaé: MULTI V, splitové jednotky fady UU,

veSkeré multisplitové jednotky, popf. nékteré jednotky fady RAC (rezidenéni klimatizace).

SimKlima

gateway

Kromé jednotek MULTI V musi byt vSechny ostatni vybaveny el. deskou P1485, typ PMNFP14A1

Modul SimKlima se instaluje do Fidiciho boxu LG a je vybaven senzory teploty chladiva na vstupu
a vystupu z vyméniku.

Pro dosazeni co nejnizSi ceny je mozno nabidnout rovnéz samotnou el. desku SimKlima, kterou je
zapotrebi instalovat do krabice.

Rizeni vykonu je mozné ve 4 stupnich nebo plynule 0~10 V. Zafizeni je mozno dalkové zapinat /
vypinat a Fidit provozni rezim. U systémd MULTI V je nutno uvazovat jesté s expanznim ventilem.

SimKlima gateway

Deska SimKlima

SimKima gateway Deska SimKima

DalSi nutné pfislusenstvi pro MULTI V :
Expanzni ventil PRLK048A0 (max.28 kW) / PRLK096A0 (max.56 kW) - viz pfedchozi strany

Schema propojeni - VZT jednotka a venkovni jednotka Split
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