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Komerdéni klimatizace SPLIT CAC
Kanalové jednotky vysokotlaké

@

oy SuRevENT

Vnitini jednotka Oznaceni UB70.N95 UB85.N95
Chladici vykon sestavy min./nom./max. (kW) 7,6/19/20,9 9,2/23/25,3
Topny vykon sestavy min./nom./max. (kW) 9/22,4/24,6 10,8/ 27/ 29,7
El.pfikon sestavy (jmen.) chl. / top. (kW) 6,69/6,4 8,19/ 8,31
EER / COP chl. / top. (nom.) 2,84/3,5 2,81/3,25
Odvlh¢eni (I/hod) 1,81 5,14
Akusticky tlak (1,5 m)* chl. / top. (dBA) 43/41/40
Akusticky vykon* chl (dBA) 61
Pratok vzduchu (m3*min) 70/65/60 [ 80/72/64
Externi staticky tlak — nastaveny / rozsah (Pa)* 127 / 59~245
Rozméry S/V/H(mm) 1562 / 460 / 688
Cista hmotnost (kg) 86
Odvod kondenzatu venk. / vnitf. (mm) 32/25
Venkovni jednotka Oznaceni Uu70wW.U34 UU85W.U74
Napéjeni (faze, V, Hz) 3f, 380~415, 50 (napajeni pouze do venkovni jednotky)
Provozni proud sestavy chl. / top. (A) 11,5/10,7 | 13,5/13,6
Doporucené jisténi (A)* 32
Napdjeci kabel* pocet zZil x mm? CYKY 5C x 4,0 (vztahuje se k dopor.jiSténi, realnou velikost uréuje elektrikar)
Komunikaéni kabel pocet Zil x mm? CYKY 4x1,5
Akusticky tlak (1 m)* chl. / top. (dBA) 55 /58 59 /60
Akusticky vykon* chl (dBA) 73 74
Rozméry S/V/H(mm) 950/ 1380/ 330 1090/ 1625/ 380
Cista hmotnost (kg) 110 139
Naplri chladiva R410A (g) 5200 5500
Doplnéni chladiva (g/m) 70 g/m nad 25 m 70 g/mnad 15 m
GWP (Global warming potential) 2087,5
Ekvivalent CO, t-CO, eq 10,9 11,5
Pritok vzduchu (m3/min) 110 116
Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 9,52 / 25,4 (viz pozn.nize) 12,7 122,2
Max.délka potrubi (m) 75
Max.prevyseni (m) 30

. chlazeni (°C) -20 ~ 48
Garantovany chod topeni (°C) T8~ 18

PRISLUSENSTVI (bliz$i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisludenstvi)

Kabelovy ovlada¢ (barevny, ¢estina) PREMTB101 (bily ramecek) / PREMTBB11 (Eerny ramecek)

Kabelovy ovlada¢ (€ernobily, angli¢tina) PREMTBO0O01 (bily ramecek) / PREMTBBO01 (€erny ramecek)

Infra ovladac PWLSSB21H (infra ovlada¢ nedoporucujeme)

Dotykovy kabelovy ovladac s ¢eStinou PREMTAOQOQ0(-A, -B)

ZjednodusSeny kabelovy ovlada¢ PQRCVCLOQW (bily ramecek) / PQRCVCLOQ (Eerny ramecek)

ZjednodusSeny kabel. ovlada¢ hotelovy PQRCHCAOQW (bily ramecek) / PQRCHCAOQ (Eerny ramecek)

Suchy (beznapétovy) kontakt PDRYCBO000 / PDRYCB400 / PDRYCB300 / PDRYCB320 / PDRYCB500

El. deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485) PMNFP14A1 (do venkovni jednotky)

Kabely skupinového ovladani PZCWRCG3
Dalkové ¢idlo teploty PQRSTAOQ
Zénovy ovladaé ABZCA
Standardni filtrace antibakterialni predfiltr*
Cerpadlo kondenzatu PBDP9
Centralni ovlada¢ AC EZ / AC EZ Touch PQCSZ250S0 / PACEZA000

Centralni ovlada€ AC Smart / ACP / AC Manager PACS5A000 / PACP5A000 / PACM5A000

Brana BACnet / Lonworks PQNFB17C0 / PLNWKB000

Ukazatel spotieby el.energie PDI Standard / Premium PPWRDB000 / PQNUD1S40

DalSi informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry
PFipojovaci dimenze sestavy UU70W + UB70 — jelikoz neni potrubi priméru 25,4 mm na trhu k dispozici, pro kratké trasy (max. do 20 m)
pouzijte dimenzi 22,2 mm, pro vétSi vzdalenosti doporu¢ujeme 28,58 mm.






