Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky Vyrobek externi
« spolec¢nosti
Ridici box KM113.27UU
Pouziti Nazev modelu Urceni
. . KM113.27UU vE. plastového boxu s krytim IP65 a ¢€idel teploty chladiva
SPLIT (jednotky fady — — — -
) KM113.27UU-S pro zabudovani do rozvadéce, vE. Cidel teploty chladiva
MOV-UU Modul omezeni vykonu
Rozméry SxVxH (mm) Napajeni PFikon / dopor.napajeci kabel Rozsah pouzitelnych vykon
200*200*122 z venkovni jednotky max.5W / CYKY-O-2x 1,5 2~23 kKW (chlazeni) / 2,5~27 kW (topeni)

Ridici box KM je alternativou k originalnim LG boxtm typ PAHCMS000 a PAHCMRO000 a je uréen
pro veskeré jednotky Split fady UU, a to v€etné velikosti UUA1.

Nadfazeny systém regulace VZT urcuje volbu provozniho rezimu a pozadavek na vykon.
Soucasti dodavky jsou senzory teploty chladiva a senzor teploty vzduchu ve VZT jednotce.
Ridici box umozZriuje externi Fizeni pomoci protokolu Modbus, signalu 0~10V nebo kontaktnich
(beznapétovych) vstupl (max.3).

Modul omezeni vykonu (MOV) - feSeni pro VZT jednotky s éerstvym vzduchem

pro plynulou zménu vyparné teploty. zajiStuje spravnou funkci zafizeni pfi rozdilnych venkovnich teplotach.

Ur€en k pfimému sniZzeni vykonu kondenzaéni jednotky a vyrazné optimalizuje jeji chod. Vykon jednotky
se méni na zakladé zmény pozadovaného vyparovaciho / kondenzacniho tlaku. Pfi nominalnich
podminkach se vykon jednotky omezuje v rozsahu 100~40% synchronné s pozadavkem na vykon

(pfi 0 pozadavku je omezeni zruseno).

Ridici box s MOV je s venkovni jednotkou propojen dvéma komunikaénimi kabely (RS485).
Neni-li pozadavan MOV, propojeni s venkovni jednotkou je pouze v ramci jednoho komunikacniho vedeni.

Modul omezeni vykonu dava venkovni jednotce informaci, aby pracovala s jinym sacim tlakem nez je
obvyklé (napf.10 bar namisto 8 bar), aby bylo dosazeno pozadované vystupni teploty.

Napf.pfi pozadavku na teploty 25/20°C bez modulu MOV dojde k tomu, Ze bude vystupni teplota vyrazné
nizsi (napf.25/12°C) — modul MOV doslova zpomali chod (sani) kompresoru.

V systému s nékolika fidicimi boxy nebo vnitfnimi jednotkami zplsobi aktivace funkce omezeni vykonu
venkovni jednotky pokles vykonu celého systému, tedy i na v8ech ostatnich vnitinich jednotkach / boxech!
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**Ridici box neni vyrobkem spoleénosti LG Electronics.
Prodej a technickou podporu poskytuje spol. RAN klima s.r.o., tel.244 402 140, 777 661 346, info@ran-klima.cz
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