Instalace vnitfnich jednotek

Kanalové jednotky

Pouziti kabelového ovladace

U kanalovych jednotek je doporu¢eno pouZiti kabelového ovladace se snimacem teploty.

Provoz je mozny i bez ovladace (fizeni dle teploty na sani), nicméné v nékterych provoznich
rezimech to mize byt velmi nepfesné a uZivatelsky nekomfortni.

Pfedevsim v rezimu topeni je nuto pouzit nasténny ovladac s Cidlem teploty (hrozi $patna regulace
teploty), dale pak pfi pouziti kanalové jednotky bez saciho potrubi (sani pfimo z podhledu).

Teply vzduch (chlazeni) nebo studeny vzduch (topeni) z mezistropu ovliviiuje Cidlo jednotky.

Pouziti infra ovladade vyzaduje pfijimaé infra signalu, viz kapitola Ridici systémy a ptislusenstvi.

_ Vstup vzduchu
Kanalova jednotka | do jednotky z
podhledu

Snimac teploty

Vzduch z mistnosti

18° C

Nastavena
teplota 21° C

Provozni problémy muze snadno zpUsobit i Fada dalSich nespravnych instalaci, pfedevsim
kratka vzdalenost mezi sanim a vyfukem, nebo sani vzduchu z jiného prostoru nez pro ktery je urena.

Priklady nespravnych instalaci:

Sani teplého
vzduchu ze

suterénu
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