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Doporucujeme

Detektor tiniku chladiva pro R32, typ PLDRNV1S provefit dostupnost

tohoto vyrobku

Ridici systémy a pfisluSenstvi @

Detektor pro systémy MULTI V s chladivem R32.
Délka kabelu: 10 m, napajeni 5.0 DC + 5%

Pfi pfekroCeni koncentrace chladiva 5000 ppm vypne vnitfni jednotku a zaroven akusticky a svételné
signalizuje, na pfipojeném kabelovém ovladaci se zobrazi chybovy kéd CH230.

Chybové hladeni se zobrazi rovnéz na nékterych vnitfnich jednotkach nebo centralnim ovladagi.
Prostfednictvim chybovych hlaSeni je signalizovana i porucha (CH228), resp. Zivotnost (CH229)

pfi pfekoCeni 3650 dnu pouzivani detektoru.

Detektor musi byt umistén v mistnosti s vnitfni jednotkou a ve vySce 300~500 mm nad podlahou.
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Model PLDRNV1S odpovida certifikaci RoHS2, JRA 4068:2016R, IEC60335-2-40 Ed6.0.

Pfi navrhu v programu LG LatsHVAC je nutno zadavat plochu mistnosti u vSech vnitinich jednotek,
vCetné distribu¢niho boxu, rovnéz pak zohlednit, zda se nejedna o podzemni podlazi, pro které
plati specifické bezpecnosti predpisy.

ZRUMOBOLTSE (23.26 KW)(18.21 kW
| Additional Refrigerant : 0.00 kg (Precharged Refrigarant : 7.50 kg)
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Vnitrni jednotky neobsahuji uzaviraci ventily ani detektory tniku chladiva. % ﬁ_
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tfitrubkovy systém - uzaviraci ventily a senzor detekce jsou soucasti distribuéniho boxu PRHRZ,
vCetné propojeni s externim odvétranim (LG nezajistuje). Nelze pouZit jiné ventily ani detektory.
dvoutrubkovy systém - nedodavame uzaviraci ventily (jsou-li zapotfebi, Ize nabidnout ventily viz
nasledujici strany).





