Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

[VYBER KONDENZACNI JEDNOTKY

Pfi navrhu dbejte, aby byl jmenovity vykon kondenzacéni jednotky pokud mozno mirné niz8i nez je
vykon vyméniku VZT jednotky — pfi vy§8im zatiZzeni kondenzacni jednotky je dosazeno vy3si
ucinnosti, zaroven zabrarfiujeme nebezpecdi cyklovani pfi niz8i potfebé vykonu.

Pokud je kondenzacni jednotka pozadovana i pro topeni, je naopak doporu¢eno pouzit jednotku

s vyS$8im vykonem (pokles vykonu pfi nizkych teplotach), zvlasté pak, je-li ve VZT jednotce vyménik
s velkou plochou, kde hrozi zaplaveni vyméniku zkondenzovanym chladivem a jeho nasledny
nedostatek pro kondenzaéni jednotku (jednotka vypadne na nizkotlakou ochranu).

Nebezpec€im v8ak muze byt regulaéni rozsah, je nutno spravné volit kondenzacni jednotku

s ohledem na venkovni teploty nejen minimalni, ale i maximalni pro topny rezim (pfi maximalnich
teplotach muze dojit k Castému cyklovani = Spatna regulovatelnost, vysoka spotfeba, omezena
Zivostnost).

Pokud dojde k vykonové nevyvazenosti mezi zimnim a letnim provozem, je nutno volit pro lepsi
regulovatelnost viceokruhovy vyménik s vice kondenzaénimi jednotkami.

Nejedna-li o prostor, kde by byly naroky na zménu vyparné / kondenzaéni teploty nebo vysoké naroky
na nepretrzity provoz béhem topeni, Ize s vyhodou pouzit jednotku fady Split UU, u vétSich vykonu
bud jejich kombinaci, nebo nékterou z jednotek MULTI V.

U jednotek fady MULTI V Ize nastavit saci tlak v rozmezi cca 7~10 bart (jmenovita hodnota 8 bar),
coz odpovida vyparné teploté cca 3~10 °C.
U jednotek fady UU nastaveni neni mozné, jednotka pracuje s nastavenou hodnotou 8 bar.

[POZADAVKY NA TEPLOTU VZDUCHU

Rozsah teploty vzduchu vstupujiciho do vyméniku VZT jednotky je 18~40 °C pro chlazeni,
resp. 8~30 °C pro topeni (kritické minimum je 5 °C).

Pokud je teplota nizsi nez 18 °C pro chlazeni a vysSi nez 30 °C pro topeni, mize dochazet
k zapinani a vypinani systému kvili ochranné logice.

Pfi poZadavku na topeni je nutno zajistit co nejvyssi vstupni teplotu vzduchu na vyménik VZT
jednotky, doporucujeme min. +8~10 °C, pop¥. vysSi.

V pfipadé nizsi vstupni teploty hrozi nedostateéné ohfati vzduchu a velké mnoZstvi kondenzatu,
predevsim vSak muaze dojit k prudkému podchlazeni kapaliny a nasledné Spatnému odparu,
hrozi sani kapaliny do kompresoru, proto se kompresor nerozjede do vykonu a hrozi jeho
poSkozeni.

VyS&Si teplota ma pfiznivy vliv na dobu odtavani zdroje tepla, je tedy vhodné umistit pfed vyménik
VZT jednotky napf.elektroohfivac.

Pokud by nebyl dodrzen pfedpis o vstupni teploté na vyménik 8~10 °C a VZT jednotka
by pfivadéla chladny vzduch, chladivo by zUstavalo ve zkondenzované formé ve sbéraci venkovni
jednotky a nebylo by schopno se dostate¢né rychle odpaifit, dale by bylo téméf nemozné odtavani.
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