Dualcool Standard Plus

Dualcool Standard

CAC MULTI F/FDX — vnitfni jednotky

V 2.pololeti budou k
dispozici nové jednotky
PM05~07SND.NSO a

R32) (Ra10 PM15SND.NS0
a nahradi jednotky ;
PM05~07SK.NSA a e
PM15SK.NSJ

Oznaceni - Dualcool Standard Plus PMO5SK.NSA | PMO7SK.NSA | PC09SC.NSJT | PC12SC.NSJT | PM15SK.NSJ
Oznaceni - Dualcool Standard X MSO7ET.NSA | S09EC.NSJS S12EC.NSJS X
Chladici vykon (kW) 1,5 2,1 2,5 3,5 4,2
Topny vykon (kW) 16 2.3 3,3 4 5.4
Akusticky tlak (1 m)* chlazeni | ExtraV/V/S/N/ | x/36/31/27 /x| x/37/32/27 /x| x/38/33/26/19 | x/39/35/26/19 41/36/29
Akusticky tlak (1 m)* topeni Extra N (dBA) x/35/29/25/x| x/37/32/27 /x| x/38/33/26 x/39/35/26 X
Akusticky vykon* max. (dBA) 57
Pratok vzduchu chlazeni (m3/min) 6,3/5/3,5 6,6/53/3,5 91/76/5/3 9,6/8,1/5/3 10/8,5/6,1
Rozméry S/V/H(mm) 754 /308 /189 754 /308 /189 837 /308 /189 837 /308 /189 837 /308 /189
Cista hmotnost (kg) 7,8 7,8 8,7 8,7 8,7
QOdvlhéeni cca (I/h) 0,9 0,9 1,1 1,2 1,2
Odstin RAL 9016
Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/952 | 635/952 | 635/952 | 635/952 | 6,35/952
Odvod kondenzatu vnéjSi / vnitini (mm) 21,5/16

Oznaceni - Dualcool Standard Plus

PC18SC.NSKT

PC24SC.NSKT

Oznaceni - Dualcool Standard S18EC.NSKS S24EC.NSKS
Chladici vykon (kW) 5,0 6,6

Topny vykon (kW) 5,8 7,5
Akusticky tlak (1 m)* chlazeni | ExtraV/V/S/N/ x /471423431 x/47/42/34 /31
Akusticky tlak (1 m)* topeni Extra N (dBA) x/47/42 /34 x /4714234
Akusticky vykon* max. (dBA) 59 65

Pratok vzduchu chlazeni (m*/min) 15,5/13,1/10,5/8,0 16,1/13,1/10,5/8,0
Rozméry S/V/H (mm) 998 /345/210

Cista hmotnost (kg) 11,9 12,7
Odvlhéeni cca (I/h) 1,9 2,6

Odstin RAL 9016

Pfipojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/12,7* | 6,35/15,88**
Odvod kondenzatu vné&jsi / vnitini (mm) 21,5/16

PRISLUSENSTVI (blizsi popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pfisludenstvi)

Infra ovlada¢

standardné (typové oznaceni viz kapitola Reziden¢éni klimatizace split)

Kabelovy ovladac¢ (barevny, ¢estina)

PREMTB101 (bily ramedek) / PREMTBB11 (Gerny ramedek)

Kabelovy ovladac¢ (Cernobily, angli¢tina)

PREMTBO001 (bily ramec¢ek) / PREMTBBO01 (¢erny ramecek)

Zjednodu$eny kabelovy ovladac

PQRCVCLOQW (bily ramec¢ek) / PQRCVCLOQ (¢erny ramecek)

Zjednodu$eny kabel. ovlada¢ hotelovy

PQRCHCAOQW (bily ramedek) / PQRCHCAOQ (Serny ramedek)

Suchy (beznapétovy) kontakt

PDRYCB000 / PDRYCB400 / PDRYCB500 / PDRYCB300 / PDRYCB320

QOvladani pres WiFi

standardné vestavéno

Standardni filtrace

antibakteriaini predfiltr, antialergenni filtr* (Dualcool Standard pouze antibakterialni predfiltr)

Cerpadlo kondenzatu

neobsahuje (nenabizime)

* Dal$i informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry.
** Dimenze pfipojeni vnitfni jednotky jsou odli$né nez u venkovni jednotky — viz nasledujici strany ,Dimenze chladivového potrubi*.
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