Ridici systémy a prisluenstvi

Ukazatel spotreby el. energie PDI Standard / PDI Premium
pro 2 systémy / 8 systému, typ PPWRDB000 / PQNUD1S40

Popis funkce

PDI rozdéluje spotiebu el. energie venkovni(-ch) jednotky(-ek) na kazdou vnitfni jednotku,
v zavislosti na provoznim rezimu.

Pro provozni rezim vnitini jednotky jsou rozhodujici 3 faktory: vykon, provoz (kompresor
zap/vyp, rezim ventilatoru) a otacky ventilatoru.

O rozdéleni spotfeby energie vnitini jednotky se rozhoduje nasledovné:

Power Consumption of each IDU = Power Consumption of ODU < - — -
Sum of Power Proportions of all IDUs
Power consuption of each IDU — spotfeba kazdé vnitini jednotky

Power consuption of ODU — spotfeba venkovni jednotky

Power Proportion of each IDU — pomér spotieby kazdé vnitini jednotky

Sum of Power Proportion of all IDUs — sou€et poméru spotieby vSech vnitfnich jednotek

Zpusob rozdéleni spotfeby energie venkovni jednotky na pfipojené vnitfni jednotky
se neodrazi na otevfeni el. expanzniho ventilu (Neni to povazovano za kritické a je to feSeno
logikou PDL.).

Spotieba energie ve Standby rezimu venkovni jednotky

Venkovni jednotka spotfebovava el. energii i v momentég, kdy nejsou vnitini jednotky v provozu.
Standby spotieba je rozdélena mezi vnitfni jednotky rovnomérné, pokud je nastavena moznost
~otandby P: Auto®, coz je vychozi moznost u PDI.

Pokud je zvolena moznost nastaveni ,Standby P: Manual®, standby spotfeba nebude zapoctena
k vnitfnim jednotkam a bude uloZena v PDI.

Pokud je nizky pocet vnitinich jednotek v ramci systému provozovan jen v chlazeni, topeni,
nebo ventilaci, nedojde k Zadnému rozdéleni standby spotfeby.

Komunikacni kabel
...... Kabel pulzniho signalu
—— Napdjeci kabel
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Ukazatel spotieby PDI neni kompatibilni s nasledujicimi zafizenimi:
MULTI V Modular

Ridici box PAHCMS000

CAC MULTI, typ MU2R15~17

RAC (rezidenéni klimatizace)

Vyrobniky chladné vody

Centralni ovlada¢ AC EZ, typ PQCSZ250S0

Pfipojeni jednotek ERV a CAC MULTI vyZaduje pouziti el. desky P1485, viz kapitola PfisluSenstvi.
V pfipadé pouziti centralniho ovladace AC EZ Touch typ PACEZAO000 neni mozny tisk energy reportu.
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