246

Zdroje chladu / tepla pro VZT jednotky

Navrh — hlavni zasady

[POZADAVKY NA VYMENIKY VZT JEDNOTEK

V pfipadé chlazeni i topeni je nutno dbat na spravny navrh vymeéniku tepla VZT jednotky.

U chlazeni je problematicky pfipad s malym vyménikem VZT jednotky, venkovni jednotka ma
tendenci spadnout do nizkého tlaku a hrozi nedostateéné pfedani vykonu.

V pfipadé topeni je naopak problém s velkym vyménikem, kde dojde k nadmérné kondenzaci
chladiva a venkovni jednotka nema schopnost kapalinu zpét nasat, ma pak tendenci spadnout
na nizky tlak.

Zejména tlakova ztrata vyparniku je rozhodujici pro spravnou funkci, protoze pokud je mensi

(tj. vyparnik ma vétsi objem) nastfik chladiva neni spravny (k expanzi dojde mimo vyparnik a
expanzni ventil to neni schopen uregulovat) pfi chlazeni a pfi topeni dojde k zaplaveni vyméniku
a jednotka nebude schopna chladivo odsat pfi topeni.

Pouzijte nize uvedené parametry pro navrh vyméniku pro chladivo R410A:

Tlakova ztrata na strané chladiva max.70 kPa.

Maximalni povoleny pracovni tlak (MWP): 42 bar.

Chlazeni:

Kondenzaéni teplota (tc) 45 °C, podchlazeni (SC) 15 K, vypafovaci teplota (te) 6 °C, prehfati (SH) 3 K.
Teplota venkovniho vzduchu 35 °C suchy teplomér / 24 °C mokry teplomér.

Topeni:

vstupni teplota horkych par 65 °C, kondenzacni teplota (tc) 49 °C, podchlazeni (SC) 5 K

teplota venkovniho vzduchu 7 °C suchy teplomér / 6 °C mokry teplomér.

Délka propojovaciho potrubi 7,5 m a vySkovy rozdil (venkovni~vnitfni jednotka) je 0 m.

Vzdy zvolte tlakovou ztratu co nejblize k maximalni povolené hodnoté pfi pinému vykonu, aby byla
zajisténa minimaini tlakova ztrata pfi minimalnim vykonu.

V pfipadé vyssi tlakové ztraty nad stanovenou hodnotu hrozi problém s proudénim chladiva,
nedostatenym vykonem jednotky a jejim spadnutim do nizkého tlaku.





