mneserr V. water 5 Tep. ¢erpadlo / Rekuperace tepla (chladivo R410A)

Jednoblokové jednotky

Doporuc€ujeme
provéfit dostupnost
tohoto vyrobku

Oznacéeni jednotky ARWM160LAS5 ARWM180LAS5 ARWM200LAS5
Chladici vykon nom. (kW) 44,8 50,4 56
Topny vykon nom. (kW) 50,4 56,7 63
Jmenovity pikon chlazeni (kW) 7,32 8,4 10,69
topeni (kW) 8,06 8,72 11,05
EER chlazeni (nom.) 6,12 6 5,24
COP topeni (nom.) 6,25 6,5 5,7
Max. pocet vnitf. jednotek* 26 (40) 29 (45) 32 (50)
Jmenovity proud chl. / top. (A) 11,81/13,17 13,49 /14,25 17,2 /18,05
Maximalni proud (A) 30 31 33
Doporucéena velikost jistiCe (A) 32 35 35
Akusticky tlak (1 m)* chl. / top. (dBA) 52 /56 54 /57 55/ 56
Akusticky vykon* chl. / top. (dBA) 64 / 68 66 /69 67 /68
Tlak. ztrata vyméniku tepla (kPa) 37,7 24,6 29,9
Jmenovity pratok vody (I/min) 154 173 192
Rozsah vodniho priitoku (I/min) 77 ~175 96 ~ 240 96 ~ 240
Napln chladiva R410A (kg) 3,5
Ekvivalent CO, t-CO, eq 7,306
Rozméry S/V/H (mm) 77211120/ 547
Cista hmotnost (kg) 149
Odstin RAL 7038 / 7037
Dimenze vodniho potrubi vstup (mm) zavitova trubka PT40 (vnitfni zavit)
vystup (mm) zavitova trubka PT40 (vnitfni zavit)

Odtok kondenzatu (mm) 20 (vngjsi zavit)
Pfipojovaci dimenze chladiva | kapalina (mm/coul) D 12,7 (1/2) d 15,88 (5/8) D 15,88 (5/8)
— Tepelné Cerpadlo plyn (mm/coul) ¢ 28,58 (1-1/8) ¢ 28,58 (1-1/8) O 28,58 (1-1/8)
PFipojovaci dimenze chladiva kapalina (mm) D 12,7 (1/2) ® 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
_ Rekuperace tepla nizkotlaky plyn ¢ 28,58 (1-1/8) @ 28,58 (1-1/8) @ 28,58 (1-1/8)

vysokotlaky plyn & 22,2 (7/8) ® 22,2 (7/8) & 22,2 (7/8)

SPOLECNE HODNOTY PRO JEDNOBLOKOVE JEDNOTKY

Napajeni (faze, V, Hz) 3f, 380~415, 50
Napajeci a komunikaéni kabely viz poznamky za technickymi parametry a kapitola Instalace, navrh — el.propojeni
Podil pfipojenych vnitfnich jednotek (pfetizeni) % 50~200 % (dvoublokové jednotky max. 160 %, tfiblokové jendotky max. 130 %)

. _ . | teplota vstup.vody (°C) 10 ~ 45
Garantovany chod — chlazeni Vnitin teplota (°C) 14 <25

, _ . teplota vstup.vody (°C) _5~45
Garantovany chod — topeni vnitin teplota (°C) 5 =27
Gar:v:lntov’any chod'— ’ teplota vstup.vody (°C) 15 ~ 40 (doporucena teploty vody je v rozmezi 20 ~ 35°C)
soucasné chlazeni a topeni Vit teplota (°C) 5~57

PRISLUSENSTVI (bliz&i popis a ceny viz kapitola Ridici systémy a pFislusenstvi)

El. deska pro napojeni na MaR (sbérnice RS485) standardné v jednotce
Centralni ovladace a brany veskeré centralni ovladace a brany uvedené v kapitole Ridici systémy a pfisluSenstvi
Vstupni / vystupni modul (I/O modul) PVDSMNO0O
Prepinac chlazeni / topeni PRDSBM
Modul pro fizeni proménného pratoku vody PWFCKNOO0O
Ridici boxy pro VZT PAHCMRO000 / PAHCMS000 / PAHCMC000 / PAHCMMO000
Ridici skFif pro VZT PAHCNMO000
Expanzni ventily pro VZT PRLKO048A0 / PRLKO96A0 / PRLK396A0 / PRLK594A0
Ukazatel spotfeby el. energie PDI PPWRDBO000 / PQNUD1S40

* Dal$i informace a vysvétlivky viz Poznamky za tabulkami s technickymi parametry

Technické parametry a ceny viceblokovych jednotek vychazeji z kombinaci uvedenych na Gvodni strané této kapitoly,
v pfipadé zajmu je sdélime na vyzadani.
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