DVERNi CLONY

Kombinace s venkovni jednotkou MULTI V

KOMUNIKAEN] KABELAZ

KOMUNIKACNT KABELAZ

ROZVODY CHLADIVA

Parametry zakladni clony rady Windbox - standard (zavéSena clona)

MULTIV
Sitka vykon . R . . pritok prikon akust. tlak
o W typové oznaceni expanzni ventil LG h W dB(A) v 5 m
Vykonova rada M — vyska instalace 2,5~ 3,5 m
1000 8 ECM 1000 VRF8-LG 1640 142 56
1500 13 ECM 1500 VRF13-LG 2 460 213 57
2 000 16 ECM 2000 VRF16-LG 3280 284 58
2 000 19 ECM 2000 VRF19-LG 3280 284 58
2 500 21 ECM 2500 VRF21-LG PRLK048A0 4100 355 59
2 500 24 ECM 2500 VRF24-LG 4100 355 59
3000 26 ECM 3000 VRF26-LG 4920 426 60
3 000 30 ECM 3000 VRF30-LG 4920 426 60
Vykonova fada G — vyska instalace 3,2 ~4,2 m
1000 10 ECG 1000 VRF10-LG 2190 213 61
1500 15 ECG 1500 VRF15-LG 2 920 284 62
2 000 24 ECG 2000 VRF24-LG 4 380 426 63
2 500 25 ECG 2500 VRF25-LG PRLKD48A0 5110 497 64
2 500 29 ECG 2500 VRF29-LG 5110 497 64
3000 29 ECG 3000 VRF29-LG 5840 568 65
3000 34 ECG 3000 VRF34-LG PRLK096A0 5 840 568 65

Cenikova cena dale obsahuje: upraveny fidici box, ovlada¢ PREMTB101 pro komunikaci s venkovni
jednotkou, teplotni Cidla, 5-otackovy ovladac ventilatoru, dopravu na misto urceni.

U systému MULTI V je dale nutny expanzni ventil (viz tabulka vyse).

Pravidla pro navrh clon k Multi V systémdm jsou stejna jako pro pfimé chlazeni VZT.

K dispozici jsou mj.primyslové dvefni clony uréené pro instalaci do vySek 5 ~ 7m -
ceny a tech.parametry na vyZadani.

Prodej a technickou podporu zajiStuje spol. Climart s.r.o., tel. 731 504 680, climart@climart.cz
Clony jsou vyrobkem spolecnosti Airtecnics.
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