Ridici systémy a pFislusenstvi

Modul nezavislého napajeni, typ PINPMB001

Doporucujeme
provéfit dostupnost
tohoto vyrobku

Modul nezavislého napajeni je pomocné napajeci zafizeni, které udrzuje komunikaci

vnitini jednotky MULTI V a ovladani el. expanzniho ventilu, je-li odpojeno hlavni napajeni.
Funkce:

Detekce vypadku napdjeni a indikace LED, fizeni expanzniho ventilu po pferuseni napajeni.
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AC 208-230 V AC 208-230 V
AC 220240 V AC 220-240V
S0v/60 Hz 50/60 Hz
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Modul nelze umistit do vnitfnich jednotek.
Zaftizeni instalujte idealné mimo pohled, napf. timto zpisobem:
MODUL NAPAJENI

MODUL NAPAJENI PRO VICE UZIVATELU

PRO VICE UZIVATELU

Délka propojovaciho kabelu: 3 m (v dodavce zafizeni).

VnéjSi zdroj energie: napajeni: AC 24 V, vstup senzoru: AC 230 V, DC vystup: 5 V/12 V.
Adaptér nebo transformator AC 24 V nejsou soucasti dodavky.

Rozméry modulu (S /H/V): 209/99 /62 mm

Odpojeni napajeni Ize zkontrolovat pomoci dalkového ovladace PREMTB101, popf. pomoci
centralniho ovladace.

Neni-li tento modul pouzit, hrozi nasledujici problémy:

Chlazeni: Ochlazené chladivo maze proudit do vymeéniku vypnuté vnitfni jednotky

a mUze dojit k tvorbé kondenzatu bez toho, aby bylo v provozu ¢erpadlo kondenzatu —
hrozi poSkozeni stropu, stén, popf. elektrického vedeni.

Dale zhorSeni spolehlivosti kompresoru kvuli kompresi kapaliny.

Topeni: Je-li jednotka bez pfivodu napajeni s otevienym ventilem, muze dojit k problému
v ramci kapalinového chladiciho okruhu, dale hrozi hluk chladiva u vnitfni jednotky.
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