
Chladicí 
výkon kW

kazetová 
čtyřcestná

kruhová 
kazeta

kanálová 
středotlaká

kanálová 
nízkotlaká

podstropní parapetní nástěnná venkovní 
230 V

venkovní 
400 V

2,5  CT09F.NR0  CL09F.N50 UQ09F.NA0 MJ09PC.NSJ
3,5  CT12F.NR0  CL12F.N50 UQ12F.NA0 MJ12PC.NSJ
5  CT18F.NQ0  CM18F.NA0  CL18F.N60 UV18F.N10 UQ18F.NA0 MJ18PC.NSK UUB1.U20

7,1  CT24F.NB0 CM24F.NA0  CL24F.N30 UV24F.N10 MJ24PC.NSK
8 UT30F.NB0  UM30F.NA0 UV30F.N10 US30F.NR0
10  UT36F.NA0  UT36F.NY0 UM36F.N21 UV36F.N20 US36F.NR0

12,5 UT42F.NA0  UM42F.N21 UV42F.N20
14 UT48F.NA0  UT48F.NY0  UM48F.N31 UV48F.N20
15 UT60F.NA0  UM60F.N31 UV60F.N20

Chladicí 
výkon kW

14
20
25

Chladicí 
výkon kW

kazetová 
čtyřcestná

kanálová 
středotlaká

kanálová 
nízkotlaká

podstropní nástěnná venkovní 
230 V

5  CT18F.NQ0  CM18F.NA0  CL18F.N60 UV18F.N10 UUA1.UL0
7,1  CT24F.NB0 CM24F.NA0  CL24F.N30 UV24F.N10
8 UT30F.NB0  UM30F.NA0 UV30F.N10 US30F.NR0
10  UT36F.NA0 UM36F.N21 UV36F.N20 US36F.NR0 UUC1.U40

UUD1.U30

venkovní 400 V

KOMERČNÍ KLIMATIZACE (CAC SPLIT) STANDARD INVERTOR – 
CHLADIVO R410A

KOMERČNÍ KLIMATIZACE (CAC SPLIT) STANDARD INVERTOR – 
CHLADIVO R32

UUA1.UL0

UUC1.U40

UUD3.U30

kanálová vysokotlaká sloupová

UU70W.U34
UB85.N94 UU85W.U74
UB70.N94

venkovní 230 V

UP48.NT2 UU48W.U32 UU49W.U32

Rozdíly oproti Standard invertoru: nižší 
účinnosti, garance chodu chlazení 

i topení do -10 °C, kratší délky potrubí, 
nízké venkovní jednotky, vyšší hluk 

venkovních jednotek

KOMERČNÍ KLIMATIZACE (CAC SPLIT) COMPACT INVERTOR – 
CHLADIVO R32

UUB1.U20

44




