MULTIV - HYDRO KIT

Tlakova ztrata na strané vody — stfedoteplotni Hydro kit

ARNHO04GK2A4 ARNH10GK2A4
el i 70
40 6o}
T a5 e
% < 50 f
2 30} =
g & 40
g 25}
= = 07T
= 20} =
20 r
15 |
10 : : . | 19 ; ; ; :
10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 45 50 [S10] [4) 80 9092 100
Pritok vody (Vmin) Pritok vody (Vmin)
Doporuceny pritok vody: 20 ~ 40 I/min Doporuceny pratok vody: 45 ~ 92 I/min

Vykonnostni korekéni faktor v zavislosti na prutoku vody

ARNHO04GK2A4 — 100 % vykonu i el. pfikonu (chlazeni i topeni) v rozmezi pratoku 20 ~ 40 I/min
ARNH10GK2A4 — 100 % vykonu i el. pfikonu (chlazeni i topeni) v rozmezi pratoku 45 ~ 93 I/min

Min. pritok vody ¢ini 30 I/min — pfi této hodnoté klesa chladici i topny vykon o cca 5 %,
hodnota el. pfikonu je o cca 3 % vyssi (chlazeni), resp. o cca 7 % (topeni).

Tlakova ztrata na strané vody — vysokoteplotni Hydro kit
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Pritok vody (I/min)
Doporuceny pritok vody: 19,8 ~ 40 I/min Doporuceny pritok vody: 20 ~ 72 I/min

Vyvkonnostni korekéni faktor v zavislosti na prutoku vody

U obou modelli 100 % topného vykonu i el. pfikonu venkovni jednotky v rozmezi priitoku

36 ~ 72 I/min.

Min. pritok vody ¢ini 20 I/min — pFi této hodnoté klesa topny vykon o cca 5 %, el. pfikon u venkovni
jednotky je o cca 10 % niz8i, naopak el. pfikon u hydro kitu je pfi min. prdtoku vyssi o cca 2,5 %.
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